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Innledning 

Denne hurtigveilederen forklarer AutoREM-verktøyet i COMPASS GPS. Du får tilgang til AutoREM-verktøyet fra 
navigasjonslinjen til venstre under tilpasningsvinduet. 

AutoREM lar deg utføre integrert REM (Real-Ear Measurement) med automatisk «match-to-target» for normal tale 
ved 65 dB SPL-inputsignal– International Speech Test Signal (ISTS). 

AutoREM-verktøyet muliggjør integrert tilpasningsverifisering av høreapparat som vanligvis utføres manuelt med 
en ekstern REM-utstyrsmodul/-programvaremodul.  
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Før du bruker verktøyet 

Vær oppmerksom på følgende før du bruker AutoREM-verktøyet: 

 Utstyr: AutoREM-funksjonen fungerer sammen med de eksterne programvareproduktene OTOsuite og 
Affinity Suite pluss aktuell ekstern maskinvare. Og er dermed IMC2-kompatibel (følger 
InterModuleCommunication-protokoll nr. 2). 

 Kompatibilitet: AutoREM-verktøyet er tilgjengelig binauralt og monauralt for alle MOMENT-
høreapparatmodeller og kan brukes med alle tilpasningsrasjonaler i COMPASS GPS: Widex 
tilpasningsrasjonale (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 til barn eller voksne. 

 Tilvenningsfunksjonen er alltid satt til Av for AutoREM og forblir av etter AutoREM. 

 AutoREM gjelder kun for programmet Universal-1. Hvis programmer legges til ETTER at du har brukt 
AutoREM, vil disse programmene bruke eventuelle forsterkningsendringer utført på grunn av AutoREM. 
Hvis du må finjustere et program knyttet til Universal-1 etter AutoREM, uten å endre AutoREM-resultater, 
kan du koble fra dette programmet for å utføre programspesifikk justering. 

 Vi anbefaler at du tar en feedback-test og et Sensogram før du bruker AutoREM-verktøyet. 

 

Enkel arbeidsflyt med 4 trinn 

Start AutoREM ved å velge Åpne AutoREM midt i AutoREM-vinduet. Det åpnes en dialogboks med en enkel 
arbeidsflyt som vises på en fremgangslinje med de fire måletrinnene: Kalibrer, REUG, Match REIG65 og 
REIG80/50 

1. Kalibrering av probeslangen 
Det første trinnet, Kalibrer, lar deg utføre en kalibrering av probeslanger for å kalibrere hver enkelt 
probeslange, som må skiftes ut for hver nye bruker.   

2. REUG-måling (Real-Ear Unaided Gain) 
Det andre trinnet, REUG, lar deg utføre en REUG-måling (Real-Ear Unaided Gain) ved 65 dB SPL for 
ISTS, slik at du kan beregne individuell insertion gain for brukeren.  

3. REIG-måling (Real-Ear Insertion Gain) og automatching til target for et inputsignal på 65 dB SPL – 
ISTS 
Når REUG-målingen er fullført, klikker du på trinn 3, Match REIG65, for å utføre en REIG-måling av 
gjeldende høreapparatforsterkning ved 65 dB SPL inputnivå. AutoREM matcher da automatisk 
forsterkningen til target for hver side separat, og deretter utføres en ny verifiseringsmåling. Hvis du vil 
utføre AutoREM på nytt eller slette den, kan du alltid klikke på Fjern REIG-måling(er).   

4. REIG-måling (Real-Ear Insertion Gain) for inputsignal på 80 og 55 dB SPL – ISTS 
For å utføre REIG-målinger ved 80 dB og/eller 55 dB SPL inputnivå for å verifisere høreapparatets 
forsterkning for høye og lave inngangsnivåer, kan du gå til det fjerde trinnet, REIG80/55, som er det siste 
trinnet. Vær oppmerksom på at det ikke utføres automatisk match til mål for disse målingene.   
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I løpet av prosessen oppdateres ytelsesgrafikken i hovedvinduet til COMPASS GPS bak AutoREM-dialogboksen, 
slik at du kan følge med på hva som skjer med tilpasningen. Vær oppmerksom på at ytelsesgrafikken i 
bakgrunnen viser STANDARD-øret, mens grafikken i dialogboksen viser hvert ENKELT øre.  

Knappen for å slå på/av demping er tilgjengelig for alle fire trinn av AutoREM-prosedyren.  

Når AutoREM er fullført og dialogboksen lukket, viser AutoREM-vinduet et avkrysningsmerke for hvert 
høreapparat, noe som indikerer at AutoREM er vellykket. Her kan du også se dato for målingen. 

Etter AutoREM kan du navigere til FINJUSTERING for å finjustere høreapparatet ytterligere dersom det er behov 
for dette. 

For tilgang til mer hjelp og veiledning, åpne Hjelp-systemet fra navigasjonslinjen øverst i COMPASS-programmet, 
eller ved å trykke på F1-tasten på tastaturet. 

Dette dokumentet finnes også i en elektronisk utgave. En papirversjon av denne instruksjonen kan bestilles uten 
ekstra kostnad på http://widex.pro/gps-startup-guide, forvent 7 dagers leveringstid. Dette dokumentet er også 
tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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