QUICK GUIDE

COMPASS GPS

TRANSFER INNSTILLINGER

Introduksjon

Denne hurtig guiden forklarer Transfer innstillingsverktayet i COMPASS GPS. Du finner verktayet under
SESJONSSTART. Transfer innstillingene lar deg kopiere hgreapparat innstillinger fra et hgreapparat til et annet.

For du bruker verktoyet

Transfer verktayet er ikke tilgjengelig i alle hgreapparatseriene. Du kan overfgre innstillinger mellom ulike
funksjonsnivaer, ulike modeler med ulike EarWare, sa lenge hgreapparatene er innenfor same serie.

Dersom hgreapparatene som skal motta allerede har veert tilpasset til en annen pasient, og disse datatene ikke
passer til den nye pasienten, ma pasienten ikke ha pa seg apparatene fgr Transfer prosessen er fullfart.

EVOKE/MOMENT - SoundSense Adapt
Dersom du vil at overfaringen skal inkluldere SoundSense Adapt data som er samlet opp i lgpet av
bruksperioden, ma du ferst overfare dataen fra hgreapparatet til databasen og lagre som en ny sesjon.

Velg etterpa den nye sesjonen som utgangspunkt nar du kobler til apparatet pa nytt.

Legg merke til at Transfer funksjonene importerer innstillinger, ikke lyd.
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Import av data A

Hvordan importere data fra en lagret sesjon:

1. Velg Transfer innstillinger i SESJON

START menyen. Importer data S —

folderen apner i Transfer innstillings _ T

vinduet.
2. Plasser hgreapparatene inntil

programmings enheten pa bordet oo

(det er ikke anbefalt & overfere

innstillingene mens hgreapparatene

sitter pa pasientens grer).

Session =& D ®

3. Kilikk pa Velg database sesjon for a fa en liste

over alle gyldige sesjoner for import fra T e

databasen.
4. Alle gyldige sesjoner vises, med den nyeste pa e

toppen. Velg den sesjonen som du gnsker a

impoortere, klargjer hereapparatene for tilkobling v oo v

og velg Koble til nytt HA.
5. Det detekterte hgreapparatet vises. Velg riktig

hgreapparat, side og klikk Neste.
. .
6. COMPASS viser det tilkoblede hgreapparatet — o @

med EarWare fra den lagrede sesjonen. Dersom SRR e

det er mulig & endre EarWare for det valgte

0 e @
hgreapparatet, vil dette valget veere tilgjengelig. . \ ||
Velg riktig EarWare og akustikk. For & bekrefte, N ’t‘ e
klikk Neste. R

Seralno ||

376376

7. COMPASS viser en oversikt over importerte data.

Denne oversikten viser hvilke data som vil bli Imm e st st e ronsrd o e skt s °
overfart, og hvordan. Alle gvrige innstillinger vil bli | _—
satt til standard for det valgte hgreapparatet Dette | @ v== i @ @ v o @
er det siste trinnet. Dersom bekreftet, er det ikke Eroners == e
mulig & kansellere prosessen. For & bekrefte, e
klikk Importer. oo Compre

8. COMPASS importerer data, og prosessen er . EEEEEE ' .
fullfert. g )

[_tmport ] [ cancel
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Detaljer om importen

Legg merke til falgende angaende importen

e Alle audiometriske data blir importert til det nye hgreapparatet. Programmer, lydklassene og
funksjonsinnstillingene blir importerte dersom det er mulig.

¢ Innstillingene for tilvenning er viktige. Spesielle forhold kan komme til, nar Automatisk tilvenning er
aktivert.

e Alle malte feedback-, Sensogram- og AutoREM-verdier blir importert dersom det er mulig. Dersom
akustiske parametre har blitt endret (endret modell, receiver, grepropp, ledning/slange osv.), importeres

ikke disse verdiene, som ma males pa nytt.

e Alle andre innstillinger er satt til sine anbefalte verdier. Akustiske indikatorer, bruker kontroller, InterEar
konfigurasjon, og Klinikk valg blir satt til standard.

o Alle eksisterende data i det nye hgreapparatet blir overskrevet.

e Legg merke til at matching av DEX/CROS/BiICROS eller APPER ikke overfgres. All matching og paringer
ma gjeres pa nytt.

Skifte ett HA i et par
Du kan bruke denne funksjonen hvis du bare har ett hgreapparat i et par tilgjengelig og du trenger & skifte det ut

uten & miste parkoblingen. Dette kan vaere relevant hvis for eksempel ett av hgreapparatene til en bruker er
defekt.

Merk: Du m3 skifte det ut med et identisk hgreapparat, som betyr at det m& ha samme serie, modell og
ytelsesnivd som det opprinnelige hgreapparatet.

For & skifte ut et parkoblet hgreapparat
og beholde all binaural funksjonalitet:

1. Velg Overfar innstillinger i
vinduet GKTSTART.

2. Velg fanen Skifte ett HA i et par.

3. Klikk pa Velg databasegkt for &
fa en liste over gyldige gkter il
import fra databasen. En gkt ma , &
veere binaural for a veere gyldig. X
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4. Alle gyldige gkter vises, med den nyeste gverst.
Velg den gkten du gnsker a bruke, klargjgr det
nye hgreapparatet for tilkobling og velg Koble til S
nytt HA.

5. Oppdagede hgreapparater vises. Velg det nye
hgreapparatet i listen ved & velge siden som mamase e wmso  wowew 5
skal skiftes ut. Velg deretter Neste. o

6. COMPASS viser det nye hgreapparatet med
EarWare fra den lagrede gkten. Kontroller at det

<<<<<<

faktiske EarWare er det samme
som pa det opprinnelige
hgreapparatet. Velg deretter OK.

arWare on the new hearing aid is dential to the EarWare listed
It identical to the original EarWare. Then dlick OK to continue.

7. COMPASS sgrger for at den nyeste @ e w0 @
fastvaren er tilgjengelig i det nye ‘
hgreapparatet, importerer dataene :
og viser vinduet Tilpasningsoversikt, T g
som viser en melding om at .
hgreapparatet er tilpasset og klart b () Cem]
til bruk. Velg OK for d lukke
meldingen.

Replace one HA of a pair

Det nye hgreapparatet er tilkoblet, og vinduet viser at B e T il it e e R
det andre hﬂl‘eapparatet 1 paret |kke er t||g_]enge||g for All fitting data have been transferred to the new hearing aid
ﬂyeb“kket. © Note:

- DEX devices might need to be matched again

- Smartphone pairings need to be made again
Merk: Det kan hende at du ma3 tilpasse DEX-enheter
igjen, og hvis det opprinnelige hgreapparatet ble Lok |
parkoblet med en smarttelefon, md du foreta

parkoblingen pé nytt.

For ytterligere informasjon og hjelp, apne Hjlep systemet fra navigasjonsbaren i COMPASS programmet, eller ved
a trykke pa F1 knappen pé tastaturet.

Dette dokumentet finnes ogsa i en elektronisk utgave. En papirversjon av denne instruksjonen kan bestilles uten
ekstra kostand pa http://widex.pro/gps-startup-guide, forvent 7 dagers leveringstid. Dette dokumentet er ogsa
tilgjengelig pa http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 5.0. Utgitt 2023-08
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