QUICK GUIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introduksjon

Dette er en quick guide
som orienterer om 3 o
CROS/BICROS —
tilpasning. Velg
CROS/BICROS fra
navigasjonslinjen pa
toppen av ARBEIDS
vinduet.

| et CROS oppsett, vil
COMPASS automatisk
generere en innstilling
av hgreapparate basert
pa basis audiogram.

Matching WIDEX CHOS

o

VIDEX UMIGUE

| et BICROS oppsett, bgr du foreta en monaural tilpasning av mottakerhgreapparatet. Gjennomfgr in-situ
malingen, Sensogram og Feedback test, og avslutt med en eventeull finjustering av hgreapparatet dersom det er
behov for det.

CROS/BiCROS vinduet

| dette vinduet kan du se tidligere CROS eller BICROS matchier, og du kan starte en ny matching. | lgpet av
matchingen kan du velge innstillinger for CROS eller BICROS oppsettet.

Matching prossedyren

Matching prossedyre ligner pA DEX matchingen. Legg merke til at du kan ikke lage en lage en CROS eller
BiCROS matching i en binaural tilpasning. Gjar falgende for & matche et hgreapparat og en WIDEX CROS i et
CROS eller BICROS oppsett:
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1. Velg Start matching knappen. Ved siden av denne knappen ser du matchingstatus og annen relevant
informasjon.

2. Velg enten CROS eller BICROS under Velgt type i dialogboksen som kommer opp. Her finner du ogsa
informasjon om de ulike valgene p& skjermen.

3. Til hgyre, velg en mikrofonmodus. Du kan velge mellom Locator og Locator Omni.

4. Trykk knappen Neste for & starte matchingen. Forsikre deg om at hgreapparatet og senderen er innefor
rekkevidden til programmeringsgrensesnittet. Matching har startet.

5. Velg om Auto-aktiver streaming skal veere PA eller AV. Dersom Auto-aktiver streaming er PA, vil
streaming starte automatisk nar senderen blir slatt PA ved & lukke batteriskuffen.

6. Velg OK nar dialoghboksen med Matching fullfgrt vises pa skjermen.

CROS/BiCROS lyd demonstrasjon

Vi anbefaler at det gjennomfares en lyd demonstrasjon av CROS/BICROS oppsette nar du har matchet
hgreapparatet og senderen. P& denne maten far du kontrollert at oppsette fungerer, og at brukeren har den beste
lyden.

1. Farst forsikre deg om at mottaker hgreapparatet

og sender er rikiig plassert pa iientens grer.

2. Velg Start Iyd demonstrasjon knappen pé How to demonstrate the WIDEX CROS setup

midten av CROS/BICROS vinduet, og en Follow these steps to evaluate the sound:

dialogboks vil komme til synet. Dialogboksen TeE ek e RererC U SRRl DRt ons N o
kommer med noen nyttige tips for hvordan masibdi b
evaluere |yden. Se iIIustrasjonen t|| hﬂyre. 3. Let your client evaluate the sound of the CROS/BICROS setup.

4. Deactivate the transmitter by pressing the program button again.
5. Click the Stop demonstration mede button.

3. Aktivater senderen ved a trykke pa
programknappen. Senderen vil sende en tone e

nér den er aktivert —————————————————————————————————————————

4. Laklienten evaluere lyden. Dersom det er ngdvendig, foreta justeringer pa det sendte lyd-signalet (CROS
oppsett) eller pd& Mikrofon ballansen (BICROS oppsett). Du kan kun justere lyden relatert til enten CROS
eller BICROS oppsett. Ga til Finjusering dersom det er behov for mer generelle justeringer av lyden.

5. Deaktiver senderen ved a trykke p& programknappen igjen.

6. Velg Stop lyd demonstrasjon knappen for & komme tilbake til CROS/BICROS vinduet. Senderen er kun
aktiv under lyd demonstrasjonen.

For tilgang til mer hjelp og veiledning, apne Hjelp systemet fra top-meny-baren i COMPASS programmet, eller ved
a trykke pa F1 tasten pa tastaturet.

Dette dokumentet finnes ogsa | en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra
kostnader pa http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er ogsé
tilgjengelig pa http://widex.pro/gps-startup-guide.
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