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Introduksjon 

Denne quick guide forklarer hvordan man detekterer/tilkobler et høreapparat i COMPASS.. 

Tilkoble et høreapparat 

Gjør følgende for å detektere og tilkoble et høreapparat: 

1. Velg en klient fra databasen og åpne COMPASS. 

2. Fra SESJON START eller fra VALG vinduet, velg et programmeringsinterface fra drop-down listen på 
toppen av arbeidsvinduet. Default valg av interface er det som ble benyttet sist. Antallet interface 
tilgjengelig er avhengig av hvor mange som er blitt aktiverte.   

3. Velg knappen 
Tilkoble på toppen 
av SESJON 
START eller VALG 
vinduet.  

COMPASS 
detekterer alle 
høreapparatene 
som er innefor 
rekkevide og viser 
dem i en 
dialogboks. Når du bruker Noahlink Wireless, oppdateres listen over oppdagede høreapparater 
automatisk når du søker etter nye høreapparater. Noahlink Wireless kan oppdage høreapparatene i 3 
minutter etter at de slås på. 

4. Når du har to (eller flere) høreapparater i nærheten av det trådløse programmerings-interfacet , kan det 
være vanskelig å identifisere det riktige høreapparatet for hver side. Får å hjelpe med identifiseringen av 
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høreapparatene, trykk på Spill knappen under Identifiser HA. Når du trykker Spill  knappen, vil det aktuelle 
høreapparatet gi fra seg en tone som identifiserer det.  

Når du bruker Noahlink Wireless, kan du også identifisere høreapparatene ved et kort knappetrykk, noe 
som gjør at høreapparatet utheves på listen i noen sekunder. Høreapparatene er sortert etter 
signalstyrke, så det som står øverst på listen, er som regel høreapparatet som er nærmest Noahlink 
Wireless. 

5. Bruk radio knappen i kollonen for Velg høyre og Velg venstre for å definere det aktuelle høreapparatet til 
venstre eller høyre side.  

6. Når du har valgt 
høreapparatet, velg 
Neste for å fortsette. 
Statusboksen for 
tilkoblingen synes. 
Den inneholder 
informasjon om 
modell, serienummer 
og valgene som er 
tilgjengelig for dette 
apparatet.  

7. Bruk drop-down listen for å velge eller endre EarWare. Det er viktig at du velger den typen som matcher 
brukerens aktuelle øreproppsett. Ellers vil ikke tilpansingen bli korrekt, og klienten vil ikke få full utnyttelse 
av høreapparatet sitt.  

8. Velg Neste. Høreapparatene er nå tilkoblett. Knappen Koble til er nå blitt byttet ut med knappen Koble fra.   

 

For tilgang til mer hjelp og veiledning, åpne Hjelp systemet fra top-meny-baren i COMPASS programmet, eller ved 
å trykke på F1 tasten på tastaturet.  

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra 
kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også 
tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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