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Wprowadzenie
Po każdym uruchomieniu 
programu COMPASS, 
wyświetla się okno 
informacyjne 
ROZPOCZECIE SESJI. Jest 
to okno powitalne programu. 

  

Rozpoznaj aparaty 
słuchowe 

 Nowe dopasowanie: 
Po naciśnięciu 
przycisku Połącz, 
otwiera się okno dialogowe Rozpoznaj aparaty słuchowe.  Po podłączeniu aparatów słuchowych, 
program automatycznie otwiera przegląd DOPASOWANIA. 

 Następna wizyta: Po naciśnięciu przycisku Połącz, otwiera się okno dialogowe Rozpoznaj aparaty 
słuchowe. Po podłączeniu aparatów słuchowych, program automatycznie otwiera okno ROZPOCZĘCIE 
SESJI. Dane w oknie ROZPOCZĘCIE SESJI są uaktualnione odpowiednimi informacjami na temat 
aparatów słuchowych użytkownika.  
 

Podstawowe informacje na temat ROZPOCZĘCIA SESJI  

W oknie ROZPOCZĘCIE SESJI widoczne są urządzenia wykorzystywane przy dopasowaniu aparatów oraz 
podstawowe informacje na temat użytkownika. Okno ROZPOCZĘCIE SESJI umożliwia: 

 Przegląd opcji i funkcji 
 Uzyskanie informacji o korzystaniu z aparatów od czasu ostatniej wizyty użytkownika 
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 COMPASS GPS  

 Dostęp do funkcji działających przed naciśnięciem przycisku Połącz 
 Pomoc nowym użytkownikom programu COMPASS w poznaniu zasad działania tego programu 
 Większą elastyczność działania dla specjalisty 

 

Panele 

Pod panelami z audiogramem widoczne są mniejsze panele. Panele DEX i akcesoria i Więcej o programie 
COMPASS są zawsze widoczne, a w zależności od tego, jakie aparaty są podłączone, pojawiają się panele 
Sugerowane punkty początkowe lub Nowe dane aparatu słuchowego.  

 DEX i akcesoria 
Dostępne urządzenia DEX są widoczne w tym panelu tylko, jeśli zostały dostrojone z aparatami słuchowymi. 
Nie można tu dostroić wybranych urządzeń DEX z aparatami. Można natomiast otworzyć okno dostrajania 
urządzeń DEX. O tym, że dane urządzenie jest dostrojone z aparatami sygnalizuje mały, zielony znaczek przy 
tym urządzeniu. 

 Sugerowane punkty początkowe 
Ten panel wyświetlany jest po wybraniu nowego pacjenta, a także podczas pierwszej wizyty. Pojawia się 
równie w czasie wizyt kontrolnych, ale jego zawartość może być inna. Ten panel umożliwia połączenie z 
aparatami słuchowymi, przejście do okna WYBÓR.  

 Nowe dane aparatu słuchowego 
W tym panelu pokazane są parametry, które zmieniły się od ostatniego podłączenia aparatów słuchowych do 
programu COMPASS. Daje to obraz tego, co się wydarzyło od czasu ostatniej wizyty. Jeśli zmieniła się 
automatyczna aklimatyzacja, jej aktualny poziom widoczny będzie na ikonie pod tekstem (chyba, że 
osiągnięty został poziom czwarty). 

Niektóre funkcje są dostępne po kliknięciu na odpowiedni tekst. Użytkownik programu zostaje przekierowany 
bezpośrednio do okna z wybraną funkcją. 

 Więcej o programie COMPASS 
Ten panel umożliwia otwarcie Prezentacji COMPASS dostępnych na stronie Internetowej firmy Widex. 
Przypominamy, że korzystanie z zawartości tego panelu odbywa się w przeglądarce internetowej, co wymaga 
podłączenia do Internetu. 
 

Narzędzia ROZPOCZĘCIA SESJI 

W oknie ROZPOCZĘCIE SESJI mamy dostęp do następujących narzędzi: 

 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pozwala zainstalować dowolną dostępną aktualizację 
aparatów słuchowych i urządzeń pomocniczych. Należy zwrócić uwagę, że ta funkcja nie jest dostępna dla 
wszystkich aparatów słuchowych. 

 Przenoszenie ustawień pozwala na kopiowanie ustawień z jednego aparatu słuchowego do drugiego. 
Pamiętajmy, że funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich aparatów słuchowych. 

 Kontrola jakości pozwala na sprawdzenie działania aparaty słuchowego i pozwala na wykonanie 
pomiarów parametrów elektro-akustycznych w laboratoryjnych urządzeniach pomiarowych. 
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 COMPASS GPS  

 Prywatność klienta zapewnia dostęp do zgody na badania i rozwój oraz do powiadomienia o 
prywatności. W tym oknie możesz wyrazić zgodę lub wycofać zgodę w imieniu swojego klienta. 

 COMPASS - ustawienia pozwala zmieniać konfigurację programu COMPASS. Na przykład można tu 
zmieniać język lub zmieniać domyślne wykresy prezentowane przez program. 

 

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona 
na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na 
dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-
startup-guide. 

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie 
programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1.  
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