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Wprowadzenie
Przewodnik wyjaśnia sposoby nawigacji w programie COMPASS. Opisane tu zostały główne elementy programu, 
takie jak: pasek tytułu, poziomy pasek nawigacji, obszar roboczy oraz pionowy pasek nawigacji. 

Pasek tytułu 

Po lewej stronie na pasku tytułu znajduje się logo WIDEX COMPASS GPS 
informujące o tym, że pracują Państwo w programie COMPASS GPS firmy 
WIDEX. Na środku paska pojawia się wybrany z bazy pacjent, jej/jego data urodzenia oraz w nawiasie wiek. Po 
prawej stronie paska tytułu znajdują się ikony umożliwiające zamknięcie lub zwinięcie okna programu, takie same 
jak we wszystkich programach systemu Microsoft Windows.  

Poziomy pasek nawigacji 

Górny, poziomy pasek nawigacji składa się z nawigacji ogólnej, podzielonej na zakładki tematyczne i narzędzi 
ogólnych, które są dostępne w każdej chwili, bez względu na to, jakie okno programu jest aktualnie otwarte. 

Nawigacja ogólna 
Podział na zakładki 
tematyczne umożliwia 
szybki dostęp do głównych części programu COMPASS. Gdy zakładka jest aktywna, jej kolor zmienia się na 
niebieski. Gdy nie jest aktywna jest czarna. Wszystkie zakładki dostępne są w programie COMPASS tylko, jeśli 
został podłączony lub wybrany z listy aparat słuchowy. 

Narzędzia ogólne 
Ogólnymi narzędziami są: Usługi oparte na chmurze, Odtwarzacz, Zapis, 
Drukuj, Pomoc i Koniec sesji. Dzięki nim możemy zapisać wyniki 
dopasowania, wydrukować dokumenty, skorzystać z menu Pomocy (po otwarciu którego pojawią się różne opcje 
pomocy). Możemy także zakończyć pracę z programem COMPASS, co spowoduje zapisanie danych do bazy 
danych oraz do aparatu słuchowego.  
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Obszar roboczy  

Pasek obszaru roboczego znajduje się 
bezpośrednio pod górnym, poziomym paskiem 
nawigacji. Widać na nim czy aparat słuchowy został wybrany i/lub podłączony. Jest tu także widoczny wybrany 
przez użytkownika programu interfejs programujący. W zależności od postępu dopasowania, na tym pasku mogą 
pojawiać się również ikony ostrzegawcze – po najechaniu na nie kursorem wyświetlona zostanie informacja z 
propozycjami rozwiązania bieżących kwestii związanych z danym dopasowaniem. 

Z prawej strony paska obszaru roboczego dostępne są narzędzia obszaru roboczego. Są to: wycisz/włącz (oba 
aparaty prawy i lewy) oraz funkcje resetowania do wyboru z umieszczonej tu listy 
rozwijanej. 

Pionowy pasek nawigacji 

Na pionowym pasku nawigacji widocznym po lewej strony okna, znajdują się: 

 Funkcja Uruchamiania programów, umieszczona u góry (na podstronie 
DOPASOWANIE KOŃCOWE i REJESTR). 

 Narzędzia odpowiednie dla wybranej podstrony tematycznej. Na przykład, 
po wybraniu na górnym, poziomym pasku nawigacji zakładki 
DOPASOWANIE KOŃCOWE, na pionowym pasku wyświetlą się 
najważniejsze dla tego działu narzędzia pod Uruchamianiem programów. 
Pod tymi głównymi narzędziami pojawią się narzędzia dodatkowe (lista 
NARZĘDZIA DODATKOWE), jak zostało to pokazane na ilustracji, z prawej 
stronie tego tekstu. 

 Logo serii aparatu słuchowego. W dolnej części pionowego paska 
nawigacyjnego można zobaczyć logo dla aparatów słuchowych aktualnie 
wybranych. 

 

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej 
instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na 
stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 
dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide. 

 

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie 
programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1. 
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