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ROZPOZNAJ APARATY StUCHOWE

Wprowadzenie

Ten krétki przewodnik wyjasnia, w jaki sposéb rozpoznac / podtgczyé aparaty stuchowe w programie COMPASS.
Wszystkie aparaty stuchowe muszg zosta¢ rozpoznane w sposéb bezprzewodowy, co oznacza, ze muszg zostac
podfgczone przed rozpoczeciem dopasowania.

Podtaczenie aparatow stuchowych

Aby rozpoznac i podtgczy¢ aparaty stuchowe nalezy:
1. Wybra¢ pacjenta z bazy danych i otworzy¢ program COMPASS.

2. W oknie ROZPOCZECIE SESJI lub WYBOR, z listy rozwijanej, znajdujgcej sie w gornej czesci gldwnego
obszaru roboczego, wybrac interfejs programujgcy. Domysinie jest to interfejs wybrany przy poprzednim
dopasowaniu. Liczba dostepnych na liscie interfejsow zalezy od tego, ile zostato ich podtgczonych do
programu.
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aparaty stuchowe
znajdujgce sie w
zasiegu i wyswietli
je w oknie
dialogowym. Gdy uzywany jest Noahlink Wireless, lista wykrytych aparatéow stuchowych bedzie
automatycznie aktualizowana w miare wykrywania nowych aparatow stuchowych. Noahlink Wireless
moze wykrywac aparaty stuchowe przez 3 minuty po ich wigczeniu.
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4. Jesli w poblizu bezprzewodowego interfejsu programujgcego wigczone sg dwa (lub wiecej) aparaty
stuchowe, mogg wystgpi¢ trudnosci w znalezieniu wtasciwego aparatu dla prawego i lewego ucha. W celu
lepszej identyfikacji aparatow, nalezy skorzystaé z przyciskow Odtworz, pod napisem Rozpoznaj. Po
nacisnieciu tego przycisku w odpowiednim aparacie zabrzmi sygnat identyfikujgcy.

Gdy uzywane jest urzadzenie Noahlink Wireless, mozna réwniez identyfikowa¢ aparaty stuchowe,
naciskajgc krotko przycisk, co spowoduje kilkusekundowe podswietlenie konkretnego aparatu stuchowego
na liscie. Aparaty stuchowe sg uporzgdkowane wedtug natezenia sygnatu, wiec mozna oczekiwac, ze
aparat pierwszy na liscie znajduje sie najblizej interfejsu Noahlink Wireless.

5. Zaznaczy¢, ktéry aparat ma by¢ do prawego, a ktory do lewego ucha, klikajgc na odpowiednie przyciski w
kolumnach Dob6r prawego oraz Dobér lewego.
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7. Korzystajac z list rozwijanych wybieramy lub zmieniamy koncowki EarWare. Wazne jest odpowiednie
dobranie kohcowek do zestawu doprowadzania dzwigku, ktéry posiada uzytkownik aparatu. W
przeciwnym razie parametry dopasowania bedg nieprawidtowe, a uzytkownik nie bedzie mogt w petni
korzystac z zalet aparatow stuchowych.

8. Nastepnie nalezy nacisng¢ przycisk OK. Aparaty stuchowe sg teraz podtgczone. Przycisk Pofgcz zmienia
sie teraz na przycisk Odfgcz.

Niniejszy dokument dostepny jest w wers;ji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.

Wiecej informacji i instrukcji znajduje sie w dziale Pomoc, dostepnym na poziomym pasku nawigacji w oknie
programu COMPASS, lub po naci$nieciu klawisza F1.
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