KROTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS
OBSLUGA

Wprowadzenie

Ten krétki przewodnik dotyczy podstrony OBSEUGA w programie COMPASS. Mamy tu dostep do urzgdzen DEX,
CROS/BICROS oraz do konfiguracji aparatéw stuchowych. Nalezy pamietac, ze istniejg oddzielne Krotkie
przewodniki dla urzgdzen DEX i CROS/BiCROS.

Konfiguracja aparatu stuchowego
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® Sygnaty akustyczne. Zakiadka — ]
pozwala definiowac¢ rézne R s el
sygnaty akustyczne uzywane
przez aparat stuchowy.Tutaj
takze mozna wytgczy¢ niektére .
sygnaty. Nalezy zauwazy¢, ze e s
sygnaly zatgczania sg wylgcznie
obuuszne | funkcje te sg
wigczone domysinie (za wyjatkiem Ostrzezenia braku potgczenia). Zaktadka umozliwia rowniez
przesuwanie poziomu sygnatu oraz dostep do innych funkciji. Dla niektorych aparatow stuchowych,
ustawienia te znajdujg sie bezposrednio pod przyciskiem wigczania/wytgczania, a dla innych aparatéw
stuchowych, mozna znalez¢ te dodatkowe funkcje, klikajgc przycisk Ustawienia znajdujgcy sie w
prawym gornym rogu okna. Za pomoca listy rozwijanej mozna wybra¢ zgdane ustawienia dla funkcji.
Mozna przesuwac poziom sygnatéw zarbwno SmartTone jak i SmartSpeak.

® Wskazniki swietlne. Niektére aparaty stuchowe sg wyposazone we wskaznik swietlny. Ta zaktadka
wyswietla sie dla tych aparatéw stuchowych. Pozwala na zdefiniowanie sposobu dziatania wskaznika
Swietlnego. Mozesz wtgczy¢ lub wytgczy¢ funkcje, takie jak parowanie urzgdzen Bluetooth oraz
wskaznik Szczegodlna uwaga.
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® Regulatory — tu mozna zdefiniowaé ustawienia regulatorow aparatéw stuchowych, takich jak tryb
uruchamiania, potencjometr czy przetgcznik programéw stuchania czy regulacja preferencji.

® Konfiguracja InterEar — okno wigczania lub wytgczania funkcji InterEar. Ustawieniem domysinym jest
~wigczony”.

® Opcje dla protetyka — w tej zaktadce znajduje sie Przypomnienie o przegladzie oraz funkcje
zabezpieczone kodem dostepu. S3 to opcje, ktére nie majg wptywu na parametry aktualnego
dopasowania, ale mogg by¢ istotne zaréwno dla uzytkownika jak i protetyka. Przypomnienie o
przegladzie czyli kontroli serwisowej przypomina uzytkownikowi aparatu o zblizajgcej sie wizycie u
protetyka, a kod dostepu chroni aparaty przed niepozadang ingerencjg w parametry dopasowania przez
innego protetyka stuchu w okreslonym czasie.

tacznosé mobilna

Niektére aparaty stuchowe mogg by¢ sparowane z urzadzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth. Jesli aparaty
stuchowe klienta nie komunikujg sie poprawnie z urzgdzeniami Bluetooth, mozna usung¢ wszystkie parowania z
aparatéw stuchowych i przywrdcic¢ je ponownie. To czesto rozwigze problem. Wykonaj nastepujace czynnosci:

1.

WIDEX

Otwoérz okno tgcznos$¢ z urzgdzeniami mobilnymi.

Kliknij Usun wszystkie parowania. Otworzy sie mate okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usungc¢
wszystkie parowania.

Kliknij Tak. Usunie to wszystkie parowania Bluetooth w aparatach stuchowych. Nie spowoduje to jednak,
jakiejkolwiek zmiany dostrojenia/sparowania aparatéw stuchowych z urzgdzeniami COM-DEX lub CALL-
DEX.

Z urzgdzen Bluetooth (telefon komdrkowy, tablet itd), usun recznie parowanie z aparatami stuchowymi.

Przywrd¢ ponownie parowanie Bluetooth recznie w urzgdzeniach mobilnych. Postepuj zgodnie z
instrukcjg producenta urzadzenia mobilnego wykonania parowania Bluetooth.
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Instrukcje

TV-Controller

Onfoff
(Toggle between on/off, TV and audic)

Z zaktadki NARZEDZIA DODATKOWE
posiadamy dostep do okna instrukcji DEX. To
okno pokazuje urzadzenia Dex i pozwala
definiowac rézne przyciski i wskazniki. Daje
ona rowniez dostep do filméw demo
pokazujgcych, jak korzysta¢ z urzgdzen DEX.

Volume up

Wolume down

Roam off
{Hearing aid microphones anfaff)

TV-Base

Power

e e

Audio

B B

Setup Using
athome buttons

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zostaé zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-guide.

Wiecej informacji i instrukcji znajduje sie w dziale Pomoc, dostepnym na poziomym pasku nawigacji w oknie
programu COMPASS, lub po nacisnieciu klawisza F1.
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