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Wprowadzenie
Ten krótki przewodnik wyjaśnia 
jak działa podstrona 
DOPASOWANIE w programie 
COMPASS.  

Na pionowym pasku nawigacji 
w oknie DOPASOWANIE 
możemy wybrać Test 
sprzężeń, Sensogram, 
Adaptację,  a także narzędzie 
Audiometria, Regułę 
dopasowania, czy 
Przewodnika dopasowania. 
 

Przegląd dopasowania 

Okno Przegląd to strona startowa podstrony DOPASOWANIE, na której możemy zobaczyć stan aktualnego 
dopasowania. Znajduje się tu informacja, że dopasowanie wykonane wyłącznie w oparciu o audiogram jest 
prawidłowe, ale program COMPASS nalega na przeprowadzenie lepszego dopasowania poprzez wykonanie 
pomiarów in-situ, takich jak Test sprzężeń czy Sensogram. 

Korzystając z listy rozwijanej Widok, możemy wybrać odpowiedni dla nas rodzaj wykresu oraz ustawienia dla tego 
wykresu. Wybieramy listę rozwijaną Wykresy, znajdującą się pomiędzy wykresami. Otwiera to listę możliwości, 
pozwalających wybrać prezentację działania aparatu w czasie rzeczywistym lub wykresy ustawień poziomu 
wyjściowego, wzmocnienia lub SoundTrackera. 

W panelu Status dopasowania, znajdującym się w środku okna, widzimy podstawowe informacje o dopasowaniu. 
Wygląd tego panelu zależy od wybranych aparatów słuchowych, ale ogólnie widzimy tu stan dopasowania 
opartego na audiogramie i informacje o wykonaniu Testu sprzężeń i Sensogramu.
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Przewodnik dopasowania 

Dla wszystkich serii aparatów słuchowych, za wyjątkiem serii MOMENT, możemy 
otworzyć przewodnik Dopasowania z lewego paska nawigacyjnego na ekranie 
DOPASOWANIE. Przewodnik dopasowania to funkcja pomocowa, która 
przeprowadza nas kolejno przez Test sprzężeń, Sensogram i Aklimatyzację tak, 
aby dopasowanie było możliwie najlepsze i najbardziej pasowało do standardów 
wyznaczonych przez firmę WIDEX. Wszystkie trzy funkcje kolejno wykonywane w 
Przewodniku, są tylko opcją, dlatego Przewodnik dopasowania można opuścić w 
dowolnym momencie. 

Przewodnik dopasowania jako pierwszy krok otwiera Test sprzężeń. Włączony 
Przewodnik dopasowania pojawia się na lewym, pionowym pasku nawigacji, 
pokazując kolejne kroki przewodnika. Po zakończonej pracy klikamy na Zamknij 
Przewodnik. Wszystkie regulacje zostaną zapisane, a na ekranie ponownie 
pojawia się okno Przeglądu dopasowania z uaktualnionymi już parametrami 
ustalonymi w czasie działania Przewodnika. 

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej 
instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty 
na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę 
wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: 
http://widex.pro/gps-startup-guide. 

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie 
programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1. 
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