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COMPASS GPS
DOPASOWANIE

Wprowadzenie

Ten krotki przewodnik wyjasnia o o, siac °
jak dziata podstrona '
DOPASOWANIE w programie
COMPASS.

Na pionowym pasku nawigacji ==
w oknie DOPASOWANIE '
mozemy wybra¢ Test ==
sprzezen, Sensogram, m
Adaptacje, a takze narzedzie

Audiometria, Regute

dopasowania, czy

Przewodnika dopasowania.

WIDEX MOMENT ™

Przeglad dopasowania

Okno Przeglad to strona startowa podstrony DOPASOWANIE, na ktérej mozemy zobaczyé¢ stan aktualnego
dopasowania. Znajduje sie tu informacja, ze dopasowanie wykonane wytagcznie w oparciu o audiogram jest
prawidtowe, ale program COMPASS nalega na przeprowadzenie lepszego dopasowania poprzez wykonanie
pomiaréw in-situ, takich jak Test sprzezen czy Sensogram.

Korzystajgc z listy rozwijanej Widok, mozemy wybra¢ odpowiedni dla nas rodzaj wykresu oraz ustawienia dla tego
wykresu. Wybieramy liste rozwijang Wykresy, znajdujgca sie pomiedzy wykresami. Otwiera to liste mozliwosci,
pozwalajgcych wybraé prezentacje dziatania aparatu w czasie rzeczywistym lub wykresy ustawien poziomu
wyjéciowego, wzmochienia lub SoundTrackera.

W panelu Status dopasowania, znajdujgcym sie w srodku okna, widzimy podstawowe informacje o dopasowaniu.
Wyglad tego panelu zalezy od wybranych aparatéw stuchowych, ale ogdlnie widzimy tu stan dopasowania
opartego na audiogramie i informacje o wykonaniu Testu sprzezen i Sensogramu.
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Przewodnik dopasowania

Dla wszystkich serii aparatow stuchowych, za wyjatkiem seriit MOMENT, mozemy
otworzy¢ przewodnik Dopasowania z lewego paska nawigacyjnego na ekranie
DOPASOWANIE. Przewodnik dopasowania to funkcja pomocowa, ktéra
przeprowadza nas kolejno przez Test sprzezenh, Sensogram i Aklimatyzacje tak,
aby dopasowanie byto mozliwie najlepsze i najbardziej pasowato do standardow
wyznaczonych przez firme WIDEX. Wszystkie trzy funkcje kolejno wykonywane w
Przewodniku, sg tylko opcjg, dlatego Przewodnik dopasowania mozna opusci¢ w
dowolnym momencie.

Przewodnik dopasowania jako pierwszy krok otwiera Test sprzezen. Witgczony
Przewodnik dopasowania pojawia sie na lewym, pionowym pasku nawigaciji,
pokazujgc kolejne kroki przewodnika. Po zakoriczonej pracy klikamy na Zamknij
Przewodnik. Wszystkie regulacje zostang zapisane, a na ekranie ponownie
pojawia sie okno Przegladu dopasowania z uaktualnionymi juz parametrami
ustalonymi w czasie dziatania Przewodnika.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej
instrukcji moze zosta¢ zamowiona na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty
na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawe
wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest rowniez pod adresem:
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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FITTING WIZARD

€Y Feedback test

The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback.

Learn more...

2 | Sensogram

3 | Adaptation

6 Finish wizard

Wiecej informacji i instrukcji znajduje sie w dziale Pomoc, dostepnym na poziomym pasku nawigacji w oknie

programu COMPASS, lub po nacisnieciu klawisza F1.
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