KROTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS
DOBOR

Wprowadzenie
Niniejszy krotki przewodnik poswiecony jest podstronie DOBOR w programie COMPASS.

Niektore aparaty stuchowe dostarczajg maksymalny poziom cisnienia akustycznego

A przekraczajgcy 132 dB SPL. Zachowaj szczegdlng ostroznos$¢ podczas pracy z tymi aparatami
stuchowymi, poniewaz mogg one dostarczy¢ szkodliwe cisnienie akustyczne. COMPASS GPS
wyswietla ostrzezenie po wybraniu aparatéow stuchowych wysokiej mocy.

Podczas korzystania z REMOTE CARE prosze zwrdci¢ uwage na:

REMOTE CARE jest przeznaczony tylko dla uzytkownikéw aparatéw stuchowych w wieku

i powyzej 18 lat.

REMOTE CARE nie jest przeznaczony dla uzytkownikow aparatéw stuchowych, ktérzy
uzywajg aparatéw stuchowych duzej mocy lub stuchawek duzej mocy dla jednego lub obu
uszu.

Dobér aparatu stuchowego

Na srodku okna mozemy wybrac¢ przy pomocy rozwijanych list i przyciskow potrzebne serie i modele aparatow
stuchowych itp. Przyciski te stuzg do wyboru typu aparatu stuchowego - RIC/RITE, BTE, ITE lub CIC, natomiast
szesc¢ list rozwijanych umozliwia wybor modeli przypisanych do wybranej wczesniej konfiguracji aparatow.
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Uzyj przycisku Usun kryteria, aby powréci¢ do ustawienia domysinego, w ktérym wszystkie aparaty stuchowe
sg wyswietlane w dolnej czesci okna.

Po kliknieciu na pole wyboru Zaznacz odpowiedni zakres dopasowania, pod aparatami stuchowymi (sposréd tych
wyswietlonych u dotu okna), w ktérych audiogram pacjenta znajduje sie w zakresie dopasowania, pojawi sie
znaczek informacyjny.

U dotu okna zobaczy¢ mozna wszystkie dostepne aparaty stuchowe, odpowiadajgce wyborowi dokonanemu
w srodkowej czesci okna. Poziomy pasek przewijania pozwala na przegladnie tych aparatéw, spetniajgcych
wybrane kryteria.
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® Model i nazwa aparatu

stuchowego obok czerwonej R (prawy aparat) lub niebieskiej L (lewy aparat) ikony.

® Audiogram
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® Zakres dopasowania

® Listy rozwijane dla wyboru zestawu koncéwek EarWare (w zaleznosci od modelu aparatu stuchowego)
® Przycisk informacji (na temat wybranego aparatu stuchowego)

® Przycisk Zoom

® Przycisk Usun

® Przycisk Kopiuj EarWare

® |lustracja wybranego aparatu stuchowego (po wybraniu zestawu doprowadzania dzwieku, na ilustracji
pokazany bedzie aparat wraz z zestawem doprowadzania dzwieku)

® Przycisk otwierajagcy przewodnik doboru wentylacji, ktére mogg pomoc wybraé odpowiednig wielkosé
wentylacji koncowki/wktadki dla pacjenta.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.

Wiecej informacji i instrukcji znajduje sie w dziale Pomoc, dostepnym na poziomym pasku nawigacji w oknie
programu COMPASS, lub po nacisnieciu klawisza F1.
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