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Rozpoznaj aparaty
stuchowe

® Nowe dopasowanie:
Po nacisnieciu
przycisku Pofgcz, =
otwiera sie okno dialogowe Rozpoznaj aparaty stuchowe. Po podtgczeniu aparatéw stuchowych,
program automatycznie otwiera przeglad DOPASOWANIA.

® Nastepna wizyta: Po nacisnieciu przycisku Pofgcz, otwiera sie okno dialogowe Rozpoznaj aparaty
stuchowe. Po podigczeniu aparatéw stuchowych, program automatycznie otwiera okno ROZPOCZECIE
SESJI. Dane w oknie ROZPOCZECIE SESJI sg uaktualnione odpowiednimi informacjami na temat
aparatow stuchowych uzytkownika.

Podstawowe informacje na temat ROZPOCZECIA SESJI

W oknie ROZPOCZECIE SESJI widoczne sg urzgdzenia wykorzystywane przy dopasowaniu aparatow oraz
podstawowe informacje na temat uzytkownika. Okno ROZPOCZECIE SESJI umozliwia:

® Przeglad opciji i funkcji
® Uzyskanie informacji o korzystaniu z aparatéw od czasu ostatniej wizyty uzytkownika
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® Dostep do funkcji dziatajgcych przed nacisnieciem przycisku Potgcz
® Pomoc nowym uzytkownikom programu COMPASS w poznaniu zasad dziatania tego programu
® Wiekszg elastyczno$¢ dziatania dla specjalisty

Panele

Pod panelami z audiogramem widoczne sg mniejsze panele. Panele DEX i akcesoria i Wiecej o programie
COMPASS sg zawsze widoczne, a w zaleznosci od tego, jakie aparaty sg podtgczone, pojawiajg sie panele
Sugerowane punkty poczagtkowe lub Nowe dane aparatu stuchowego.

® DEX i akcesoria
Dostepne urzgdzenia DEX sg widoczne w tym panelu tylko, jesli zostaty dostrojone z aparatami stuchowymi.
Nie mozna tu dostroi¢ wybranych urzgdzen DEX z aparatami. Mozna natomiast otworzy¢ okno dostrajania
urzgdzen DEX. O tym, ze dane urzadzenie jest dostrojone z aparatami sygnalizuje maty, zielony znaczek przy
tym urzadzeniu.

® Sugerowane punkty poczatkowe
Ten panel wyswietlany jest po wybraniu nowego pacjenta, a takze podczas pierwszej wizyty. Pojawia sie
réwnie w czasie wizyt kontrolnych, ale jego zawarto$¢ moze by¢ inna. Ten panel umozliwia potgczenie z
aparatami stuchowymi, przejécie do okna WYBOR.

® Nowe dane aparatu stuchowego
W tym panelu pokazane sg parametry, ktére zmienity sie od ostatniego podtgczenia aparatéw stuchowych do
programu COMPASS. Daje to obraz tego, co sie wydarzyto od czasu ostatniej wizyty. Jesli zmienita sie
automatyczna aklimatyzacja, jej aktualny poziom widoczny bedzie na ikonie pod tekstem (chyba, ze
osiggniety zostat poziom czwarty).

Niektore funkcje sg dostepne po kliknieciu na odpowiedni tekst. Uzytkownik programu zostaje przekierowany
bezposrednio do okna z wybrang funkcja.

® Wiecej o programie COMPASS
Ten panel umozliwia otwarcie Prezentacji COMPASS dostepnych na stronie Internetowej firmy Widex.
Przypominamy, ze korzystanie z zawartosci tego panelu odbywa sie w przegladarce internetowej, co wymaga
podtgczenia do Internetu.

Narzedzia ROZPOCZECIA SESJI

W oknie ROZPOCZECIE SESJI mamy dostep do nastepujacych narzedzi:
@ Aktualizacja oprogramowania sprzetowego pozwala zainstalowac¢ dowolng dostepng aktualizacje
aparatéw stuchowych i urzgdzen pomocniczych. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze ta funkcja nie jest dostepna dla

wszystkich aparatow stuchowych.

® Przenoszenie ustawien pozwala na kopiowanie ustawienh z jednego aparatu stuchowego do drugiego.
Pamietajmy, Ze funkcja ta nie jest dostepna dla wszystkich aparatéw stuchowych.

® Kontrola jakosci pozwala na sprawdzenie dziatania aparaty stuchowego i pozwala na wykonanie
pomiaréw parametréw elektro-akustycznych w laboratoryjnych urzadzeniach pomiarowych.
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® Prywatnos¢ klienta zapewnia dostep do zgody na badania i rozwoj oraz do powiadomienia o
prywatnosci. W tym oknie mozesz wyrazi¢ zgode lub wycofa¢ zgode w imieniu swojego klienta.

® COMPASS - ustawienia pozwala zmienia¢ konfiguracje programu COMPASS. Na przyktad mozna tu
zmieniac jezyk lub zmienia¢ domysine wykresy prezentowane przez program.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.

Wiecej informacji i instrukcji znajduje sie w dziale Pomoc, dostepnym na poziomym pasku nawigacji w oknie
programu COMPASS, lub po nacisnieciu klawisza F1.
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