GUIA DE CONSULTA RAPIDA

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introducéo

Este é um guia rapido =
para o informar acerca

da funcionalidade L
CROS/BICROS.

Selecione

CROS/BICROS a partir

da barra de navegacao

a esquerda da janela
MANUSEAMENTO.

Numa configuracéo
CROS, o COMPASS
gera uma adaptacgao no
aparelho auditivo de
forma automatica tendo como base o audiograma.

Matching WIDEX CHOS
H
°
VIDEX UMIGUE

Numa configurac@o BICROS, deve fazer uma adaptagdo monoauricular do aparelho auditivo recetor. Faga as
medicdes in situ, Sensograma e Teste de feedback, e proceda a quaisquer afinacdes que sejam necessarias no
aparelho auditivo.

A janela CROS/BiCROS

Nesta janela pode visualizar quaisquer emparelhamentos CROS ou BiCROS, e pode iniciar um novo
emparelhamento. Durante o emparelhamento pode selecionar as defini¢des da configuracdo CROS ou BiCROS.
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O procedimento de emparelhamento

O procedimento de emparelhamento é semelhante ao emparelhamento DEX. Tenha em atengdo que ndo pode
fazer um emparelhamento CROS ou BiCROS numa adaptacéo biauricular. Faca o seguinte para emparelhar um
aparelho auditivo e um WIDEX CROS com uma configuracdo CROS ou BiCROS:

1. Selecione o botéo Iniciar emparelhamento. Ao pé deste botdo pode ver o estado do emparelhamento e
outra informacéo relevante.

2. Selecione CROS ou BiCROS em Selecionar tipo na caixa de dialogo que aparece. Pode ver a informagéo
sobre os diferentes tipos no ecra.

3. A direita selecione o modo de microfone. Pode escolher entre Localizador ou Localizador omni. Pode ver
informacédo sobre as opg¢bes no ecra.

4. Selecione se o Auto-ativar streaming deve estar Ligado ou Desligado. Se o Auto-ativar streaming
estiver Ligado, o streaming ir4 iniciar automaticamente quando for ligado o transmissor ou fechando
a tampa do compartimento da pilha.

5. Selecione o botdo Seguinte para iniciar emparelhamento. Certifique-se que o aparelho auditivo e o
transmissor estao dentro do raio de alcance do interface de programacao. O emparelhamento encontra-
Se agora em curso.

6. Selecione OK quando a caixa de dialogo Emparelhamento concluido aparecer.

Demonstracdao de som CROS/BIiCROS

Recomendamos que efetue uma demonstragédo de som da configuragdo CROS/BICROS quando tiver concluido o
emparelhamento entre o aparelho auditivo recetor e o transmissor. Desta forma, pode assegurar que a
configuracéo esta a trabalhar corretamente e que o seu cliente tem o som otimizado.

1. Certifique-se que o aparelho auditivo recetor e o

transmissor estéo corretamente localizados nos

ouvidos do seu cliente.
How to demonstrate the WIDEX CROS setup

2. SeleCione 0 bOtéO |niCiaI’ mOdO de Follow these steps to evaluate the sound:

demonstra(;ao ao mEIO da ]anela 1. Ensure that the receiver and the transmitter are located correctly on your
client’s ears.

CROS/B|CROS e II’é. aparecer uma Caixa de 2. Activate the transmitter by pressing the program button. The receiver sends a
sound when the setup is activated

d|élogo Esta Calxa de d|élogo Oferece_lhe 3. Let your client evaluate the sound n.‘ the CROS/BICROS setup
4. Deactivate the transmitter by pressing the program button again.

algumas dicas sobre como avaliar o som. Ver 5. Click the Stop demonstration mode button

ilustragcéo a direita.

Stop demonstration mode

3. Ative o transmissor premindo o botdo de —————————————————————————————————
programa. O recetor envia um sinal sonoro quando a configuracéo é ativada.

4. Deixe o0 seu cliente avaliar o som. Se necessario, faca ajustes a Compensacao de som a ser transmitida
(numa configuragdo CROS) ou ao Equilibrio do microfone (hnuma configuragcdo BICROS). S6 pode ajustar
0 som relativo a configuracdo CROS ou BiICROS. V& ao tema Afinacao se precisar de fazer mais ajustes

gerais do som.

5. Desative o transmissor premindo o botdo de programa.
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6. Selecione o botdo Parar modo de demonstragéo para voltar a janela CROS/BICROS. O transmissor sO
esta ativo durante o modo de demonstracao.

Se necessario, faga ajustes a Compensacao de som a ser transmitida (hnuma configuracdo CROS ) ou ao
Equilibrio do microfone, isto €, ao equilibrio entre o transmissor e 0 som do recetor(numa configuracdo BiCROS).
Se o seu cliente precisar de mais ajustes gerais ao som, utilize as op¢des de afinagdo disponiveis para o aparelho
auditivo.

Se fizer ajustes, deve repetir o procedimento descrito acima para assegurar que o som melhorou.

Para mais informacao e orientacdo, abra o sistema de Ajuda na barra de navegacao superior do programa
COMPASS, ou prima o bot&o F1 no seu teclado.’

Este documento é fornecido em formato eletrénico. Uma versao em papel destas instrucdes pode ser solicitada sem
custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento
também esté disponivel em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados
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