GUIA DE CONSULTA RAPIDA

&

COMPASS GPS

AUDIOMETRIA

Introducao

Este guia rapido explica como usar a ferramenta Audiometria no COMPASS GPS. Vai encontrar a ferramenta
Audiometria em INICIAR SESSAO e nos temas ADAPTACAO.

O nivel de pressao sonora (SPL) desenvolvido nos ouvidos das criangas pode ser
& substancialmente mais elevado do que em adultos médios. Recomenda-se a RECD medida
para corrigir o alvo dos OSPL90 instalados.

A ferramenta Audiometria contem informacao sobre o audiograma, REUG e RECD. Nao pode, contudo, fazer a
medigédo real do audiograma nesta janela. Tem de utilizar o médulo audiograma ligado a sua base de dados, ou a
opgao Entrar no Audiograma na base de dados auténoma do COMPASS GPS. O COMPASS depois utiliza os
dados do audiograma para fazer calculos para a adaptacao do aparelho auditivo.

Audiograma

O separador audiograma esta [Aidogem | rec | o |

localizado na metade inferior

da &rea de trabalho principal. Measurement type
. Audiometry (dB HL)

Este separador permite-lhe rereror oy

registar as condi¢des Headphones

audiométricas utilizadas ao -
estabelecer o audiograma do o SR FIE
cliente. As condigfes séo tidas

em considerac¢ao quando o

COMPASS interpreta os

limiares de audicéo utilizados

na adaptacao do aparelho auditivo. Tem as seguintes op¢des neste separador:
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e Seleccione um Tipo de medi¢éo da lista suspensa. Pode escolher entre audiometria comportamental

(Audiometria, dB HL), audiometria de tronco encefélico estabelecida no nivel auditivo com dB

normalizado (ABR, dB nHL), e audiometria de tronco encefélico ou resposta auditiva em estado estavel

estabelecidos no nivel auditivo com dB estimado (ABR/ASSR, dB eHL).

e Seleccione um Tipo de transdutor da lista suspensa. A lista de transdutores disponiveis depende do tipo
de medicéo selecionado. Pode sempre escolher entre Inserir telefone e ponta de esponja e Inserir
telefone e molde. Mas se escolher Audiometria (dB HL) em Tipo de medi¢éo, terd mais escolhas. Estas

sdo Auscultadores, Campo livre (0°), Campo livre (45°9 E Campo livre (90°)

e Pode alterar os valores de corre¢éo utilizados na adaptagéo, mas so se tiver escolhido a op¢édo ABR (dB

nHL) na caixa suspensa de Tipo de medida.

REUG
O separador REUG encontra-

se ao lado do separador
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valores individuais de REUG
para corrigir a adaptacéo do
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aparelho auditivo.

Comece por selecionar se quer utilizar os valores médios ou individuais de REUG através de botdes de radio no

meio do separador. De fabrica sdo considerados os valores médios.

Pode alterar os valores de REUG em passos de 1 dB. Se quer copiar valores individuais de REUG para o ouvido

oposto, utilize o botdo Copiar para o ouvido direito/esquerdo.

RECD

O separador RECD encontra- [ mdogan | rews | REm |

se ao lado do separador
REUG. No separador RECD 250 500 750k 1Sk K K 4k ek
vocé pode introduzir quaisquer e e e s e R
valores individuais de RECD 2a0 R0 /50 G M 3 L y
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gue tenha medido para o seu HazE
cliente. O COMPASS depois AL e ot v o L e
utiliza os valores individuais de BTE type (HA2)
RECD para corrigir a

adaptacéo do aparelho
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Insert phone and foam tip
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auditivo.

Comece por selecionar se quer utilizar os valores médios ou individuais de RECD através de botbes de radio no

meio do separador. De fabrica séo considerados os valores médios.
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Se estiver a trabalhar com valores individuais de RECD, escolha o acoplador 2cc e o tipo de transdutor utilizado
na medida RECD das listas suspensas. De seguida introduza os valores medidos nos campos.

Pode alterar os valores em passos de 1 dB. Se quer copiar valores individuais de RECD para o ouvido oposto,
utilize o botdo Copiar para o ouvido direito/esquerdo.

Para mais informacao e orientacdo, abra o sistema de Ajuda na barra de navegacao superior do programa
COMPASS, ou prima o bot&do F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletronico. Uma versdo em papel destas instrucdes pode ser solicitada sem
custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento
também esta disponivel em http://widex.pro/gps-startup-guide.
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