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COMPASS GPS

ADAPTACAO

Introducéo

Este guia rapido aborda o o st ~ °

tema ADAPTAGCAO no CEEE
COMPASS.

A partir da barra de navegacédo
esquerda no tema
ADAPTACAO pode aceder ao
Teste de feedback, ao ==y
Sensograma e Adaptagdo bem m
como as ferramentas

Audiometria, Principios e

Assistente de adaptacéo.

WIDEX MOMENT ™

Descricao geral da Adaptacao

A janela de descricéo geral da Adaptacéo é a pagina inicial do tema ADAPTACAO, e oferece-lhe uma descricdo
geral do estado da sua adaptacao. A janela informa-o que a adaptacao baseada apenas no audiograma é
insuficiente, mas que o COMPASS aconselha-o a fazer uma adaptagao melhor e mais precisa através de
medicdes in situ, tais como o Teste de feedback e o Sensograma.

Pode escolher entre diferentes visualizagdes gréaficas nesta janela e também as configuragdes especificas para a
visualizagao selecionada. Selecione a lista suspensa Visualiza¢des entre as representagdes graficas. Isto vai abrir
uma lista com diversas possibilidades que permitem-lhe escolher entre desempenho em tempo real ou espectral,
configuracdes de saida, ganho e SoundTracker.
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No painel de estado da Adaptacao, ao centro da janela, podera ver a informacao béasica sobre a adaptacao. O
layout desta secc¢do do ecrd depende dos aparelhos auditivos selecionados mas, no geral, vocé obtém um estado
da adaptagéo baseada no audiograma e pode ver se o Teste de Feedback e Sensograma foram efetuados.

Assistente de adaptacéao

Para todas as séries de aparelhos auditivos, exceto MOMENT, vocé pode abrir o
Assistente de adaptacgédo a partir da barra de navegacéo a esquerda abaixo do
tema ADAPTACAO. O Assistente de adaptag&o é um processo de trabalho no
qual é guiado através de um teste de feedback, Sensograma e Aclimatacéo de
modo a obter a melhor adaptagéo possivel recomendada pela Widex. Todas as
trés funcionalidades no assistente sdo opcionais, e pode sair do assistente a
qualquer altura.

O Assistente de adaptacdo comeca no passo 1, o teste de feedback. Quando
abre o assistente de adaptacéo, a barra de navegacao a esquerda altera-se para
refletir os passos no assistente. Assim que terminar, selecione Terminar
assistente. Todos os ajustes sdo guardados e depois regressa janela de
descricdo geral da Adaptagao, que esta agora atualizada com as agdes que
tomou durante o Assistente de adaptacao.

Para mais informacao e orientacdo, abra o sistema de Ajuda na barra de
navegacao superior do programa COMPASS, ou prima o botdo F1 no seu
teclado.

FITTING WIZARD

€Y Fecdback test

The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback.

Learn more...

2 | Sensogram

3 | Adaptation

Q Finish wizard

Este documento é fornecido em formato eletronico. Uma versdo em papel destas instrucdes pode ser solicitada sem
custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento

também esta disponivel em http://widex.pro/gps-startup-guide.
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