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Introducere 

Acest ghid rapid explică instrumentul Audiometrie din COMPASS GPS. Veți găsi instrumentul Audiometrie sub 
tematicile PORNIRE SESIUNE și REGLAJ.  

 

 

Instrumentul Audiometrie conține informații cu privire la audiogramă, REUG și RECD. Cu toate acestea, nu puteți 
efectua măsurarea reală a audiogramei în această fereastră. Trebuie să utilizați modulul audiogramă conectat la 
baza dvs. de date sau opțiunea Intrare audiogramă din baza de date autonomă a COMPASS GPS. Ulterior, 
COMPASS folosește datele audiogramei pentru a face calculele pentru reglarea aparatului auditiv. 

 

Audiogramă 

Fila Audiogramă se află în 
jumătatea inferioară a spațiului 
de lucru principal. Această filă 
vă permite să înregistrați 
condițiile audiometrice utilizate 
la determinarea audiogramei 
clientului. Aceste condiții sunt 
luate în considerare când 
COMPASS interpretează 
pragurile de auz utilizate 
pentru reglarea aparatului 
auditiv. În această filă, aveți următoarele opțiuni: 
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COMPASS GPS 

AUDIOMETRIE 

SPL dezvoltat în urechile copiilor poate fi semnificativ mai mare decât la majoritatea adulților.  
Se recomandă RECD măsurată pentru corectarea țintei OSPL90 montat. 
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• Selectați un Tip de măsurare din lista verticală. Puteți alege dintre audiometria comportamentală 
(Audiometrie, dB HL), răspunsul auditiv al trunchiului cerebral exprimat în nivelul de auz normalizat în dB 
(ABR, dB nHL) și răspunsul auditiv al trunchiului cerebral sau răspunsul auditiv în starea de echilibru 
exprimat în nivelul de auz estimat în dB (ABR/ASSR, dB eHL). 

• Selectați un Tip de traductor din lista verticală. Lista traductoarelor disponibile depinde de tipul de 
măsurare selectat. Aveți întotdeauna posibilitatea de a alege dintre Cască Inserata și vârf de spumă și 
Cască inserata și olivă. Însă, dacă selectați Audiometrie (dB HL) sub Tip de măsurare, aveți mai multe 
opțiuni. Acestea sunt Căști, Câmp liber (0°), Câmp liber (45°) și Câmp liber (90°).  

• Puteți modifica valorile de Corectare nHL în eHL utilizate pentru reglaj, dar numai dacă ați selectat 
opțiunea ABR (dB nHL) din caseta verticală Tip de măsurare. 

 

REUG 

Fila REUG se află lângă fila 
Audiogramă. Sub fila REUG 
puteți introduce toate valorile 
REUG individuale pe care le-
ați măsurat pentru clientul dvs. 
Ulterior, COMPASS folosește 
valorile REUG individuale 
pentru a corecta setarea 
aparatului auditiv.  

Începeți prin a alege dacă doriți 
să utilizați valori REUG medii sau individuale, cu ajutorul butoanelor radio din centrul filei. Opțiunea implicită este 
valoarea medie. 

Puteți modifica valorile REUG în pași de 1 dB. Dacă doriți să copiați valorile REUG individuale la cealaltă ureche, 
folosiți butonul Copiere la urechea dreaptă/stângă. 

 

RECD 

Fila RECD se află lângă fila 
REUG. Sub fila RECD puteți 
introduce toate valorile RECD 
individuale pe care le-ați 
măsurat pentru clientul dvs. 
Ulterior, COMPASS folosește 
valorile RECD individuale 
pentru a corecta setarea 
aparatului auditiv. 

Începeți prin a alege dacă doriți 
să utilizați valori RECD medii sau individuale, cu ajutorul butoanelor radio din centrul filei. Opțiunea implicită este 
valoarea medie. 
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Dacă lucrați cu valori RECD individuale, selectați cuplorul de 2cc și tipul de traductor folosit pentru măsurarea 
RECD din listele verticale. După aceea, introduceți valorile măsurate în câmpuri.  

Puteți modifica valorile în pași de 1 dB. Dacă doriți să copiați valorile RECD individuale la cealaltă ureche, folosiți 
butonul Copiere la urechea dreaptă/stângă. 

Pentru mai multe informații și îndrumări, deschideți sistemul Ajutor din bara de navigare superioară din programul 
COMPASS sau prin apăsarea butonului F1 de pe tastatură. 

Acest document este furnizat în format electronic. Puteți solicita o versiune tipărită a acestor instrucțiuni, fără 
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile 
calendaristice. Acest document este disponibil și la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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