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Introducere

Acest ghid rapid explica instrumentul AutoREM din COMPASS GPS. Puteti accesa instrumentul AutoREM din
bara de navigare din stdnga de sub tematica REGLAJ.

AutoREM va permite sa efectuati masuratori pe urechea reala (REM) integrate cu ajustarea automata la tinta
pentru vorbirea normala la un semnal de intrare de 65 dB SPL - Semnalul de test de vorbire international. (ISTS).

Instrumentul AutoREM faciliteaza accesul la verificarea integrata a reglarii aparatului auditiv, realizata de obicei
manual cu echipamentul/modulul software REM.
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Step 3: Match REIG65

Match REIG65 measures the current hearing aid gain in the client’s
65 dB SPL input level and automatically matches to target

Afterwards, a verification measurement is performed to confirm the

match to target.

Carefully insert the hearing aid while holding the probe tube, so
that its position is not changed.

(Tfl] Discard REIG measurement(s)

Calibrate REUG REIG80/55
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inainte de a utiliza instrumentul
Inainte de a utiliza instrumentul AutoREM, retineti urmatoarele:

® Optiunea AutoREM functioneaza cu produsele software externe OTOsuite si Affinity Suite, pe langa
echipamentele de hardware externe relevante. Este asadar compatibil cu IMC2 (consultati protocolul
InterModuleCommunication nr. 2).

® Compatibilitate: Instrumentul AutoREM este disponibil pentru toate modelele de aparate auditive
MOMENT, biauricular si monoauricular si poate fi utilizat pentru toate formulele de reglaj din
COMPASS GPS: Formula de reglaj Widex (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 copii sau adulti.

® Optiunea Adaptare este intotdeauna setata la Opritd pentru AutoREM si este pastrata Oprita dupa
AutoREM.

® AutoREM se aplica doar programului Universal-1. Daca se adaugé programe DUPA ce ati utilizat
AutoREM, aceste programe vor mosteni orice modificari de castig efectuate datoritd AutoREM. Daca
trebuie s& ajustati un program atasat la Universal-1 dupa AutoREM si s& pastrati rezultatele
AutoREM neschimbate, puteti dezasocia acest program pentru ajustarea specifica programului.

® \arecomandam sa efectuati un test de microfonie si senzograma inainte de a utiliza instrumentul
AutoREM.

Flux de lucru simplu in 4 pasi

Porniti AutoREM selectand Deschidere AutoREM din centrul ferestrei AutoREM. Se deschide o fereastra de dialog
cu un flux de lucru simplu afisat intr-o bara de progresie care contine cei patru pasi ai masurarii: Calibrare, REUG,
Ajustare REIG65 si REIG80/50

1. Calibrarea tubului sondei
Primul pas, Calibrarea, va permite sa efectuati o calibrare a tubului sondei pentru a calibra tubul individual
al sondei, care trebuie schimbata pentru fiecare client nou.

2. Masurarea Castigului Urechii Reale fara Aparat (REUG)
Al doilea pas, REUG, va permite sa efectuati o masurare a castigului urechii reale fara aparat la 65 dB
SPL pentru ISTS, pentru a putea calcula castigul individual de insertie pentru client.

3. Masurarea céastigului de insertie pe urechea reala (REIG) si ajustarea automata la tinta la un
semnal de intrare 65 dB SPL - ISTS
Cand masurarea REUG este finalizata, faceti clic pe al treilea pas, Ajustare REIG65, pentru a efectua o
masurare REIG a castigului curent al aparatului auditiv la un nivel de intrare de 65 dB SPL. Ulterior,
AutoREM ajusteaza automat castigul la tinta pentru fiecare parte separat, procedura urmata de o
masurare de reverificare. Daca doriti sa reluati sau sa stergeti AutoREM, puteti apasa in orice moment pe
Renuntare la masurarea/masurarile REIG.

4. Masurarile castigului de insertie pe urechea reala (REIG) pentru semnale de intrare de 80 si 55 dB

SPL - ISTS
Pentru a efectua masurarile REIG la un nivel de intrare de 80 dB si/sau 55 dB SPL pentru a verifica
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castigul aparatului auditiv pentru niveluri de intrare puternice si slabe, puteti accesa al patrulea pas,
REIG80/55, care este ultimul pas. Retineti ca pentru aceste masuratori nu se efectueaza ajustarea

AutoREM
Insertion gain, 1STS Insertion gain, ISTS
dB dB
60 60
40 40
{8 0 ﬁ
-20 -20
125 250 500 1tk 2k 4k 8k Hz 125 250 500 tk 2k 4k 8k Hz
Stop
REIG 80 dB SPLin Y REIG 80 dB SPLin
progress... progress...
Step 4: REIG80/55 ISTS input level
REIG80/55 measures the current hearing aid gain in the client’s ear
at 80 dB SPL and/or at 55 dB SPL input level. This measurement
may be used as a verification of the loud and soft levels. No
automatic match to target is performed.
Keep both the hearing aid and the probe tube in the client’s ear
during the measurements.

automata la tinta.

Pe parcursul procesului, graficele de performanta din fereastra COMPASS GPS principala din spatele ferestrei de
dialog AutoREM sunt actualizate, pentru a putea urmari ce se intdmpla cu reglajul. Retineti ca graficele de
performanta din fundal afiseaza urechea STANDARD, in timp ce graficele din fereastra de dialog afiseaza urechea
INDIVIDUALA.

Butonul oprire/pornire sonor este disponibil pentru toti cei 4 pasi ai procedurii AutoREM.

Cand AutoREM este finalizat si fereastra de dialog este inchisa, fereastra AutoREM prezinta o bifa pentru fiecare
aparat auditiv, indicand faptul ca AutoREM s-a incheiat cu succes. Aici puteti vedea si data masurarii.

Dupa AutoREM, puteti naviga la tematica AJUSTARE DE FINETE pentru a regla suplimentar aparatele auditive,
daca este necesar.

Pentru mai multe informatii si indrumdri, deschideti sistemul Ajutor din bara de navigare superioard din programul
COMPASS sau prin apasarea butonului F1 de pe tastatura.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparita a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-quide.

Copyright © Widex. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 2.0. Data emiterii: 2023-08
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