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Introducere 

Acest ghid rapid 
explică tematica 
REGLAJ din 
COMPASS.  

Din bara de navigare 
din tematica REGLAJ 
puteți accesa Test de 
microfonie, 
Senzogramă și 
Adaptare, precum și 
instrumentele 
Audiometrie, Formula 
de reglaj și Asistent 
reglaj 

 

Prezentare generală reglaj 

Fereastra Prezentare generală reglaj se află în pagina de pornire din tematica REGLAJ și vă oferă o prezentare a 
stării reglajului dvs. Această fereastră vă informează că un reglaj bazat doar pe audiogramă este suficient, dar 
COMPASS vă recomandă să realizați un reglaj mai bun și mai precis cu ajutorul măsurărilor in-situ, cum ar fi Test 
de microfonie și Senzogramă. 

Puteți selecta dintre diferite vizualizări grafice din această fereastră, precum și setările specifice pentru 
vizualizarea selectată. Selectați lista verticală Vizualizări dintre reprezentările grafice. Această acțiune deschide o 
listă cu mai multe posibilități care vă permit să alegeți dintre performanță în timp real și spectral, ieșire, câștig și 
SoundTracker.  
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În panoul Stare reglaj din centrul ferestrei, puteți vedea informații de bază despre reglaj. Structura acestei secțiuni 
a ecranului depinde de aparatele auditive selectate, dar, în general, vă oferă o stare a reglajului bazat pe 
audiogramă și puteți vedea dacă s-au realizat un Test de feedback și o Senzogramă.  

 

Expert de reglaj 

Pentru toate seriile de aparate auditive cu excepția MOMENT, puteți deschide 
Asistent de reglaj din bara de navigare din stânga de sub tematica REGLAJ. 
Asistentul de reglaj este un flux de lucru în care sunteți ghidat printr-un test de 
microfonie, senzogramă și adaptare pentru a obține cel mai bun reglaj 
recomandat de WIDEX. Toate cele trei funcții din expert sunt opționale și puteți 
ieși din expert în orice moment. 

Expertul de reglaj începe cu pasul 1, testul de feedback. Când deschideți expertul 
de reglaj, bara de navigare din stânga se modifică pentru a reflecta pașii din 
expert. După ce terminați, selectați Finalizare expert. Toate ajustările sunt salvate 
și reveniți la fereastra Prezentare generală reglaj, care acum este actualizată cu 
acțiunile pe care le-ați efectuat în Expert de reglaj.     

 

 

 

 

Pentru mai multe informații și îndrumări, deschideți sistemul Ajutor din bara de 
navigare superioară din programul COMPASS sau prin apăsarea butonului F1 de pe tastatură. 

 

Acest document este furnizat în format electronic. Puteți solicita o versiune tipărită a acestor instrucțiuni, fără 
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile 
calendaristice. Acest document este disponibil și la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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