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Introducere

&

Acest ghid rapid explica tematica REGLAJ FIN din COMPASS. Aceasta tematica va ofera acces la Starter
program, precum si la instrumentele principale de REGLAJ FIN cu care puteti efectua modificari de baza in
sistem. Sub MAI MULTE INSTRUMENTE aveti acces la un set suplimentar de instrumente utile.

@6

Tuning all programs

W PL

®

Program manager

© Tuning

@

H
ooll]
©
=
M

Feature settings

Solution Guide

Adaptation

Audibility Extender

Feedback manager

MPO manager

Verification

WIDEXMOMENT~

©

R

500
106

Starter program

250

Insertion gain vs frequency

(in-situ)

Sound classes

8k

Hz

[ = Views

®4 Ot5

Gain limit

Est. feedback threshold

ISTS 55

— ISTS 65
— I5TS 80

Target

(@]

MPO (dB HL)
1G loud

1G normal
16 soft

Fitting rationale
Widex - Experienced

®4 O15

*»

500

dB

Insertion gain vs frequency
s e

125 250

1k
108

22

33

2k
106

12

17

32

®dBHL OdBSPL
(B Compression | (€5 Target |

4k
%

Starter program se afla in partea de sus a barei de navigare, iar numarul maxim de programe disponibile este
cinci, plus un program SmartToggle. Daca aveti mai multe programe intr-unul dintre aparatele auditive, nu puteti
vedea numele tuturor programelor, ci doar programul care este activ. Celelalte programe sunt prezentate de
pictogramele programelor; numele programelor sunt afisate cand tineti cursorul mouse-ului peste pictograma.
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Retineti ca optiunile disponibile sub Reglaj fin difera in functie de aparatele auditive cu care lucrati. Mai jos puteti
vedea o descriere a instrumentelor de Reglaj fin pentru aparatele auditive DREAM si o descriere a instrumentelor
pentru aparatele auditive UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT.

Instrumentele principale pentru aparatele auditive
UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

® Manager programe: Numarul de programe pe care le poate contine un aparat auditiv depinde de
model si de utilizarea DEX cu aparatul auditiv. Din fabrica, majoritatea aparatelor auditive contin un
program, programul Universal. Cu toate acestea, anumite tipuri de aparate auditive (de exemplu
aparatele auditive cu conexiune Bluetooth) contin mai mult de un program definit automat. Manager
programe va permite sa definiti programe suplimentare.

Folositi Programe suplimentare daca clientul dvs. are nevoie de un program pentru un mediu acustic
special, de exemplu pentru a asculta muzica. Folositi Programe speciale daca clientul dvs. are nevoie de
un program Telefon sau foloseste bobina telefonica independent sau impreuna cu microfonul sau daca
clientul dvs. doreste un program Zen (pentru MOMENT Zen/Relax) pentru relaxare.

De asemenea, puteti adduga un program SmartToggle. Selectati Zen+ (pentru MOMENT Zen+/Relax+)
pentru a-i permite clientului sa aiba trei stiluri de sunet diferite din care sa aleaga sau selectati Telefon+
daca are nevoie de acces usor la un program de telefon.

® Reglaj: In aceast fereastra, aveti acces la fila Castig si compresie, in care puteti ajusta nivelurile de
castig de insertie si compresie din aparatul auditiv. Vizualizarea grafica implicita din fereastra Reglaj
este vizualizarea Céastig insertie vs. Frecventa. Cu toate acestea, puteti selecta alte vizualizari.
Folositi optiunile dintre cele doua reprezentari grafice pentru a schimba vizualizarea.

Pe langa fila Castig si compresie, puteti avea acces la alte file, in functie de aparatul auditiv si de
programul selectat. De exemplu, puteti ajusta setarile Clasa sunet din programul Universal, iar in
programul Zen+ (pentru MOMENT Zen+/Relax+) puteti lucra cu selectia de stiluri si cu optiunile.

® Setari optiuni: Aceasta fereastra va ofera acces la o serie de posibilitati de setare diferite, de
exemplu modul vorbire si zgomot, modul de atenuare zgomot vant si modul anulare microfonie.
Pentru fiecare optiune, puteti vedea setarea curenta in prezentarea generala si, facand clic pe o
pictograma de optiune, puteti obtine acces la o fereastra de dialog in care puteti modifica setarea si
puteti citi mai multe despre optiunea respectiva.

Instrumentele principale pentru aparatele auditive DREAM

® Setarile programului: Vizualizarea grafica implicita este vizualizarea lesire vs. frecventa. Cu toate
acestea, puteti selecta alte vizualizari grafice. Folositi optiunile dintre cele doua reprezentari grafice
pentru a schimba vizualizarea.

Folositi filele de sub grafic pentru ajusta setarile din aparatele auditive. Fila Setari céstig va permite
sa ajustati amplificarea pentru regiuni de frecventa si niveluri de intrare diferite, iar fila Compresie va
permite sa ajustati CT1 (pragul de compresie) si sa vizualizati valorile CT2, CR1 si CR2 (raportul de
compresie). Folositi fila Setari optiuni pentru a defini setarile unor optiuni speciale din aparatele
auditive.
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® Manager programe: Numarul de programe pe care le poate contine un aparat auditiv depinde de
model si de utilizarea DEX cu aparatul auditiv. Din fabrica, toate aparatele auditive contin un
program, programul Universal. Manager programe va permite sa definiti programe suplimentare.

Folositi Programe normale pentru a adauga acelasi program in ambele aparate auditive intr-un
reglaj biaural. Daca aveti nevoie de programe diferite Tn cele doua aparate auditive, selectati
Programe compuse si selectati din lista de combinatii de programe.

Mai multe instrumente disponibile
MAI MULTE INSTRUMENTE contine urmatoarele instrumente utile:

® Ghid solutie. Ghidul de solutii globale functioneaza cu performanta
generala a aparatelor auditive. Daca deschideti Ghidul de solutii din * Solution Guide
programul principal, Ghidul de solutii globale este activ si orice
modificare pe care o efectuati asupra reglajului va afecta toate
programele din aparatul auditiv. Daca deschideti Ghidul de solutii dintr- | &= Audibility Extender
un program diferit de programul principal, se deschide Ghidul de solutii () Feedback manager
specifice programului, care va ajuta sa ajustati doar programul
respectiv. Ghidul de solutii foloseste informatiile despre clientul dvs. si
despre reglajul aparatului auditiv stocate in COMPASS pentru a furniza G"‘. verification
sugestii de solutii specifice clientului, cat si solutii mai generale. Puteti
aplica majoritatea solutiilor direct din Ghidul de solutii.

ooill Adaptation

b: MPO manager

® Adaptare. In cazul in care clientul nu este obisnuit cu purtarea aparatelor auditive, puteti seta
optiunea Adaptare la un nivel mai mic decét 4 pentru o perioada. Aceasta actiune reduce castigul la
nivel general. Dupa ce clientul se obisnuieste cu purtarea aparatelor auditive, puteti seta optiunea
Adaptare inapoi la nivelul 4. Este disponibila si adaptarea automata — in acest caz, nivelul se
modifica in mod automat. Adaptarea este o optiune globala, ceea ce inseamna ca acopera toate
programele definite Th aparatul auditiv. Vizualizarea grafica prezinta graficele Castig insertie vs.
frecventd, inclusiv curbele tinta, cu exceptia DREAM, care prezinta vizualizarea lesire vs. frecventa.

® Extinderea audibilitatii. Cand deschideti Extinderea audibilitatii pentru aparatele auditive DREAM
sunteti condusi automat in programul principal. Pentru aparatele auditive
UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT, programul selectat anterior ramane activ. Vizualizarea grafica
prezinta efectul Extinderii audibilitatii. Fereastra Extinderea audibilitatii se deschide in fila Programe
selectate. Aici puteti alege programele in care doriti séa fie activd Extinderea audibilitatii Puteti activa
optiunea pentru toate programele din aparatele auditive sau pentru anumite programe. Puteti defini
setarile — selectati Frecventa pornire pentru optiune si intervalul de frecvente cu care ar trebui sa
functioneze Extinderea audibilitatii Pentru anumite aparate auditive, puteti defini si volumul
Extinderea audibilitatii si puteti activa adaptarea la ea.

® Manager feedback. Chiar daca efectuati un test de feedback reusit, clientul se poate totusi plange
de fluieratul aparatului auditiv, in special in medii silentioase, ceea ce inseamna ca feedback-ul inca
exista. Daca realizarea unei olive noi si reducerea orificiului de ventilare nu ajuta clientul, este posibil
sa rezolvati problema facand ajustari in Manager feedback.
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® Manager MPO. Fereastra Manager MPO prezinta valorile MPO tinta si, pentru aparatele auditive
DREAM, valorile de referinta pentru informatiile dvs. Puteti defini nivelurile maxime de putere de
iesire. Retineti ca ajustarile acestei optiuni influenteaza toate programele din aparatul auditiv.

® Verificare. Aceasta optiune contine instrumente care pot fi utilizate pentru a configura aparatul
auditiv pentru masuratorile de verificare cu un sistem extern de analiza a aparatului auditiv. Puteti
alege dintre modul de test normal adaptiv si modul de test neadaptiv.

Pentru mai multe informatii si indrumdri, deschideti sistemul Ajutor din bara de navigare superioard din programul
COMPASS sau prin apasarea butonului F1 de pe tastatura.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparita a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 6.0. Data emiterii: 2023-08
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