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Prezentare generala reglaj

Fereastra Prezentare generala reglaj se afla in pagina de pornire din tematica REGLAJ si va ofera o prezentare a
starii reglajului dvs. Aceasta fereastra va informeaza ca un reglaj bazat doar pe audiograma este suficient, dar
COMPASS va recomanda sa realizati un reglaj mai bun si mai precis cu ajutorul masurarilor in-situ, cum ar fi Test
de microfonie si Senzograma.

Puteti selecta dintre diferite vizualizari grafice din aceasta fereastra, precum si setarile specifice pentru
vizualizarea selectata. Selectati lista verticala Vizualizari dintre reprezentarile grafice. Aceasta actiune deschide o
listd cu mai multe posibilitati care va permit s& alegeti dintre performanta in timp real si spectral, iesire, castig si
SoundTracker.
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Tn panoul Stare reglaj din centrul ferestrei, puteti vedea informatii de baz& despre reglaj. Structura acestei sectiuni
a ecranului depinde de aparatele auditive selectate, dar, in general, va ofera o stare a reglajului bazat pe

audiograma si puteti vedea daca s-au realizat un Test de feedback si o Senzograma.

Expert de reglaj

Pentru toate seriile de aparate auditive cu exceptia MOMENT, puteti deschide
Asistent de reglaj din bara de navigare din stdnga de sub tematica REGLAJ.
Asistentul de reglaj este un flux de lucru Tn care sunteti ghidat printr-un test de
microfonie, senzograma si adaptare pentru a obtine cel mai bun reglaj
recomandat de WIDEX. Toate cele trei functii din expert sunt optionale si puteti
iesi din expert Tn orice moment.

Expertul de reglaj incepe cu pasul 1, testul de feedback. Cand deschideti expertul
de reglaj, bara de navigare din stanga se modifica pentru a reflecta pasii din
expert. Dupa ce terminati, selectati Finalizare expert. Toate ajustarile sunt salvate
si reveniti la fereastra Prezentare generala reglaj, care acum este actualizata cu
actiunile pe care le-ati efectuat in Expert de reglaj.

Pentru mai multe informatii si indrumdri, deschideti sistemul Ajutor din bara de

FITTING WIZARD

€Y Fecdback test

The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback.

Learn more...
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@ Finish wizard

navigare superioara din programul COMPASS sau prin apasarea butonului F1 de pe tastatura.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparitd a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.
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