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Introducere 

Acest ghid rapid explică cum puteți detecta/conecta aparatele auditive în COMPASS. Trebuie să detectați 
aparatele auditive și să le conectați înainte de a realiza un reglaj. 

Conectarea aparatelor auditive 

Pentru a detecta și a conecta aparatele auditive, efectuați următoarele: 

1. Selectați clientul în baza de date și deschideți COMPASS. 

2. Din fereastra PORNIRE SESIUNE sau SELECTARE, selectați o interfață de programare din lista verticală 
din partea de sus a spațiului de lucru principal. Opțiunea implicită este interfața pe care ați utilizat-o ultima 
dată. Numărul interfețelor de programare afișate depinde de interfețele pe care le-ați conectat.   

3. Delectați butonul Conectare din partea de sus a ferestrei PORNIRE SESIUNE sau SELECTARE.  

COMPASS 
detectează toate 
aparatele auditive 
din raza de acțiune 
și le indică într-o 
fereastră de dialog. 
Dacă utilizați 
Noahlink Wireless, 
lista aparatelor 
auditive detectate 
va fi actualizată 
automat când 
detectați aparate auditive noi. Noahlink Wireless poate detecta aparatele auditive timp de 3 minute după 
ce sunt pornite. 
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4. Dacă aveți două (sau mai multe) aparate auditive pornite în aproprierea unei interfețe de programare 
wireless, poate fi dificil să identificați aparatul auditiv corect pentru fiecare parte. Pentru a vă ajuta să 
identificați aparatele auditive, folosiți butoanele Redare de sub titlul Identificare HA. Când selectați un 
buton Redare, aparatul auditiv corespunzător emite un sunet pentru a vă informa unde se află.  

Dacă utilizați Noahlink Wireless, puteți identifica aparatele auditive și printr-o apăsare scurtă pe buton, 
care va evidenția timp de câteva secunde aparatul auditiv în listă. Aparatele auditive sunt ordonate în 
funcție de puterea semnalului, așadar este de așteptat ca cel amplasat pe primul loc din listă să fie cel 
mai apropiat de Noahlink Wireless. 

5. Folosiți butoanele radio din coloanele Selectare dreapta și Selectare stânga pentru a defini aparatul 
auditiv care trebuie utilizat pentru partea dreaptă și partea stângă.  

6. După ce selectați 
aparatele auditive, 
selectați Înainte pentru 
a merge mai departe. 
Se afișează fereastra 
de dialog Stare 
conexiune. Aici puteți 
vedea aparatele 
auditive. Fereastra de 
dialog indică modelul, 
numărul de serie și 
opțiunile din aparatele 
auditive.  

7. Folosiți lista verticală pentru a alege sau modifica EarWare. Este important să alegeți setarea care 
corespunde protezei auditive reale a clientului. În caz contrar, datele reglării nu vor fi corecte, iar clientul 
nu va beneficia pe deplin de aparatul auditiv.  

8. Selectare Următor. Aparatele auditive sunt acum conectate. Butonul Deconectare este afișat în locul 
butonului Conectare.   

 

Pentru mai multe informații și îndrumări, deschideți sistemul Ajutor din bara de navigare superioară din programul 
COMPASS sau prin apăsarea butonului F1 de pe tastatură.  

 

Acest document este furnizat în format electronic. Puteți solicita o versiune tipărită a acestor instrucțiuni, fără 
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile 
calendaristice. Acest document este disponibil și la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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