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Introducere 

Acest ghid rapid explică instrumentul AutoREM din COMPASS GPS. Puteți accesa instrumentul AutoREM din 
bara de navigare din stânga de sub tematica REGLAJ. 

AutoREM vă permite să efectuați măsurători pe urechea reală (REM) integrate cu ajustarea automată la ținta 
pentru vorbirea normală la un semnal de intrare de 65 dB SPL - Semnalul de test de vorbire internațional. (ISTS). 

Instrumentul AutoREM facilitează accesul la verificarea integrată a reglării aparatului auditiv, realizată de obicei 
manual cu echipamentul/modulul software REM.  
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Înainte de a utiliza instrumentul 

Înainte de a utiliza instrumentul AutoREM, rețineți următoarele: 

 Opțiunea AutoREM funcționează cu produsele software externe OTOsuite și Affinity Suite, pe lângă 
echipamentele de hardware externe relevante. Este așadar compatibil cu IMC2 (consultați protocolul 
InterModuleCommunication nr. 2). 

 Compatibilitate: Instrumentul AutoREM este disponibil pentru toate modelele de aparate auditive 
MOMENT, biauricular și monoauricular și poate fi utilizat pentru toate formulele de reglaj din 
COMPASS GPS: Formula de reglaj Widex (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 copii sau adulți. 

 Opțiunea Adaptare este întotdeauna setată la Oprită pentru AutoREM și este păstrată Oprită după 
AutoREM. 

 AutoREM se aplică doar programului Universal-1. Dacă se adaugă programe DUPĂ ce ați utilizat 
AutoREM, aceste programe vor moșteni orice modificări de câștig efectuate datorită AutoREM. Dacă 
trebuie să ajustați un program atașat la Universal-1 după AutoREM și să păstrați rezultatele 
AutoREM neschimbate, puteți dezasocia acest program pentru ajustarea specifică programului. 

 Vă recomandăm să efectuați un test de microfonie și senzograma înainte de a utiliza instrumentul 
AutoREM. 

 

Flux de lucru simplu în 4 pași 

Porniți AutoREM selectând Deschidere AutoREM din centrul ferestrei AutoREM. Se deschide o fereastră de dialog 
cu un flux de lucru simplu afișat într-o bară de progresie care conține cei patru pași ai măsurării: Calibrare, REUG, 
Ajustare REIG65 și REIG80/50 

1. Calibrarea tubului sondei 
Primul pas, Calibrarea, vă permite să efectuați o calibrare a tubului sondei pentru a calibra tubul individual 
al sondei, care trebuie schimbată pentru fiecare client nou.   

2. Măsurarea Câștigului Urechii Reale fără Aparat (REUG) 
Al doilea pas, REUG, vă permite să efectuați o măsurare a câștigului urechii reale fără aparat la 65 dB 
SPL pentru ISTS, pentru a putea calcula câștigul individual de inserție pentru client.  

3. Măsurarea câștigului de inserție pe urechea reală (REIG) și ajustarea automată la țintă la un 
semnal de intrare 65 dB SPL – ISTS 
Când măsurarea REUG este finalizată, faceți clic pe al treilea pas, Ajustare REIG65, pentru a efectua o 
măsurare REIG a câștigului curent al aparatului auditiv la un nivel de intrare de 65 dB SPL. Ulterior, 
AutoREM ajustează automat câștigul la țintă pentru fiecare parte separat, procedură urmată de o 
măsurare de reverificare. Dacă doriți să reluați sau să ștergeți AutoREM, puteți apasa în orice moment pe 
Renunțare la măsurarea/măsurările REIG.   

4. Măsurările câștigului de inserție pe urechea reală (REIG) pentru semnale de intrare de 80 și 55 dB 
SPL – ISTS 
Pentru a efectua măsurările REIG la un nivel de intrare de 80 dB și/sau 55 dB SPL pentru a verifica 
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câștigul aparatului auditiv pentru niveluri de intrare puternice și slabe, puteți accesa al patrulea pas, 
REIG80/55, care este ultimul pas. Rețineți că pentru aceste măsurători nu se efectuează ajustarea 

automată la țintă.   

 

Pe parcursul procesului, graficele de performanță din fereastra COMPASS GPS principală din spatele ferestrei de 
dialog AutoREM sunt actualizate, pentru a putea urmări ce se întâmplă cu reglajul. Rețineți că graficele de 
performanță din fundal afișează urechea STANDARD, în timp ce graficele din fereastra de dialog afișează urechea 
INDIVIDUALĂ.  

Butonul oprire/pornire sonor este disponibil pentru toți cei 4 pași ai procedurii AutoREM.  

Când AutoREM este finalizat și fereastra de dialog este închisă, fereastra AutoREM prezintă o bifă pentru fiecare 
aparat auditiv, indicând faptul că AutoREM s-a încheiat cu succes. Aici puteți vedea și data măsurării. 

După AutoREM, puteți naviga la tematica AJUSTARE DE FINEȚE pentru a regla suplimentar aparatele auditive, 
dacă este necesar. 

Pentru mai multe informații și îndrumări, deschideți sistemul Ajutor din bara de navigare superioară din programul 
COMPASS sau prin apăsarea butonului F1 de pe tastatură. 

Acest document este furnizat în format electronic. Puteți solicita o versiune tipărită a acestor instrucțiuni, fără 
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile 
calendaristice. Acest document este disponibil și la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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