GHID RAPID

COMPASS GPS

SELECTARE

Introducere

Acest ghid abordeaza tematica SELECTARE din COMPASS.

A\

Unele aparate auditive au un nivel maxim de presiune acustica de peste 132 dB SPL. Actionati cu
maxima atentie cand lucrati cu aceste aparate auditive, intrucat acestea pot s emita o presiune
acustica nociva. COMPASS GPS afiseaza o fereastra de dialog de avertizare cand selectati

Cand utilizati INGRIJIRE LA DISTANTA, retineti:
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INGRIJIRE LA DISTANTA este destinata doar utilizatorilor de aparate auditive cu varsta peste 18
ani.
INGRIJIRE LA DISTANTA nu este destinata utilizatorilor de aparate auditive care folosesc un

Selectati aparatul auditiv

n centrul ferestrei puteti selecta serii, modele etc. specifice, cu ajutorul listelor verticale si al butoanelor sau
casetelor de selectare. Utilizati butoanele sau casetele de selectare pentru a vedea aparatele auditive RIC/RITE,
BTE, ITE si CIC si utilizati cele sase liste verticale sau casetele de selectare pentru a filtra aparatele auditive astfel
incat sa vedeti doar modelele cu elementele dorite.

Daca selectati un buton, de exemplu butonul CIC, toate modelele CIC disponibile sunt afisate la baza ferestrei.
Daca selectati si butonul BTE, sunt afisate toate modelele CIC si BTE disponibile. Acelasi lucru este valabil pentru
cele sase liste verticale — puteti filtra ce doriti sa fie afisat.

Folositi butonul Resetare criterii pentru a reveni la setarea implicita, in care toate aparatele auditive sunt afisate la
baza ferestrei.
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Daca bifati caseta Marcati campul de
reglaj potrivit, puteti vedea o bifa sub
aparatele auditive respective de la
baza ferestrei, pentru care audiograma
clientului se gaseste in campul de
reglaj.
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La baza ferestrei puteti vedea toate
aparatele auditive disponibile, Tn
functie de optiunile dvs. de la centrul
ferestrei. Acum aveti o imagine
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doriti sa vedeti. Folositi bara de
derulare orizontala pentru a vedea toate aparatele auditive.

Informatii despre aparatul
auditiv @ mreo 20
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Folositi cursorul mouse-ului pentru a e
alege un set de aparate auditive. dB [ric M & v
Cand tineti cursorul mouse-ului Ear-tip/earmould
deasupra unui aparat auditiv, selectati 10 |Custom hard ear-tip o -]
pictograma R pentru urechea dreapta, ——1 b | Vet - ©
pictograma L pentru urechea stanga 80 s (05 mm) -)(@) )

sau pictograma rosie si albastra dintre
celelalte doua. Dupa ce ati ales un set
de aparate auditive, le puteti vedea in
partea de sus a zonei de lucru.
Fiecare panou contine urmatoarele:
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® Numele modelului aparatului auditiv, Ianga o pictograma R rosie pentru aparatul auditiv drept sau o
pictograma L albastra pentru aparatul auditiv stang

® Audiograma

® Camp de reglaj

Butonul Zoom

Butonul Stergere

Butonul Copiere EarWare

WIDEX

Butonul Informatii (informatii despre aparatul auditiv)

Liste verticale pentru selectarea EarWare (in functie de modelul de aparat auditiv)

llustratia aparatului auditiv (daca selectati un EarWare, ilustratia aparatului auditiv apare cu EarWare)
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® Butonul pentru a deschide tabelul Conversie vent, care va poate ajuta sa alegeti orificiul de ventilare
corect pentru domul/oliva clientului.

Pentru mai multe informatii si indrumdri, deschideti sistemul Ajutor din bara de navigare superioard din programul
COMPASS sau prin apasarea butonului F1 de pe tastatura.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparita a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 5.0. Data emiterii: martie 2023

mIDEX® GHID RAPID | 3


http://widex.pro/gps-startup-guide
http://widex.pro/gps-startup-guide

