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COMPASS GPS

INSTALATI SI INCEPETI

Introducere

Bine ati venit la softul de setare WIDEX® COMPASS™ GPS, conceput sa functioneze cu Noah. COMPASS va
oferd un mod usor de a regla cele mai moderne aparate auditive de la WIDEX. Acest ghid explica conditiile
prealabile, instalarea, actualizarile automate, modul in care deschideti si inchideti COMPASS si Ajutor COMPASS.

Utilizarea prevazuta: Compass GPS este destinat utilizarii de catre cadrele medicale pentru a seta si a regla
aparatele auditive si accesoriile conectate la aparatele auditive.

Observatie: In cazul unui incident grav, raportati situatia producatorului dispozitivului.

inainte de instalare

Tnainte de instalarea COMPASS, trebuie s& va asigurati ca sistemul este pregatit pentru utilizarea programului
COMPASS si cé aveti orice software suplimentar necesar pentru a utiliza optiunile COMPASS. Daca aveti nevoie

de un soft suplimentar, il puteti descarca de pe internet sau puteti contacta reprezentantul WIDEX care va va ajuta
sa 1l obtineti.

Cerinte referitoare la sistem

Trebuie sa va asigurati ca sistemul dvs. indeplineste cerintele pentru functionarea programului COMPASS. Cele
mai importante cerinte sunt urmatoarele:

Cerinte minime

Softul de reglaj va functiona cu sau fara conexiune internet. Cu toate acestea,

este necesara o conexiune la internet pentru functionarea COMPASS GPS
Internet si masuri de Updater.

securitate Va recomandam sa aveti un sistem antivirus actualizat si un firewall in

computerul dvs. Softul de reglaj nu contine datele clientului. Datele clientului
sunt stocate intr-un sistem de date pentru clienti, de exemplu sistemul Noah.
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Cerinte minime

Recomandam ca sistemul de date pentru clienti sa fie protejat prin parola sau
control fizic al accesului.

Sistemul de operare Windows 10 versiunea 1607 sau o versiune mai recenta*

.NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET Framework Daca utilizati interfata de programare nEARcom, trebuie s& aveti .NET 2.0
(inclus in instalarea .NET Framework 3.5).

RAM 2GB

CPU 1,8 GHz

Hard drive 1000 MB liber

Plan de alimentare Windows | Performanta ridicata

Rezolutie ecran 1366x768

Scara si format (dimensiunea

’ Se recomanda 100%
fontului)

* Retineti ca nu sunt suportate protocoalele ARM pe sistemele de operare Windows 10 S si Windows Home si ca
sistemul de operare Windows trebuie sa fie inregistrat si instalat.

Conditii preliminare pentru COMPASS GPS V4.5

e  Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
Microsoft Visual C++ e  Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
e  Microsoft Visual C++ 2013 (x86)

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7.2

Daca unul dintre elementele de mai sus lipseste, instalatorul COMPASS GPS se va asigura ca acestea sunt
instalate Tn cadrul Instalarii preliminare, Thainte de a incepe instalarea in sine. Pot fi necesare reinitializari, cel
putin dupa instalarea .NET.

Toate fisierele de instalare se afla in folderul \ISSetupPrerequisites\

{237BF186-A2AF-48C2-BF C9-0AA2DA3829DD} Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF} Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBBO0} Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540} Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink WIDEX USB Link driver

Actualizare Windows

Inainte de a instala COMPASS, asigurati-va ca instalarea Windows este actualizatd. Daca aveti nevoie de
informatii cu privire la actualizare, puteti beneficia de asistenta pe pagina de internet Microsoft Support.
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Instalare COMPASS GPS

Pentru a instala COMPASS, urmati pur si simplu instructiunile
din sectiunea Instalare de mai jos. Asigurati-va ca software-ul
Noah, daca exista, este inchis Tnainte de a incepe instalarea
COMPASS. Pentru instalarea Noah, consultati documentatia
Noah. Daca lucrati intr-o retea, COMPASS trebuie instalat si
rulat de fiecare statie client din retea.

Va recomandam sa utilizati cea mai recenta versiune a Noah 4 si
sa mentineti Noah-ul instalat actualizat.

Urmati procedura de mai jos pentru a instala software-ul
COMPASS GPS.

COMPASS GPS

ﬁ COMPASS GPS - InstallShield Wizard X
License Agreement
Please read the following license agreement carefully. -

End User Licence Agreement for PC based software from Widex A/S ~

IMPORTANT - READ CAREFULLY:

This End User Licence Agreement ("Agreement”} is a legal agreement between you (either an
individual or a single entity) and Widex A/S for PC based software from Widex A/S, which
includes computer software and associated media and printed materials, and may include
“online” or electronic documentation ("Software”). By installing, copying, or otherwise using
the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to
the terms of this Agreement, you are not permitted to use the Software or to copy it.
Furthermore you are obliged to contact your Widex representative who will inform you how to

return the unused Software, to the place from which you obtained it. o

(®)1 accept the terms in the license agreement Print

(C)1 do not accept the terms in the license agreement

hield

1. Introduceti suportul de instalare COMPASS GPS in unitatea computerului. Fereastra de instalare ar trebui
sa se deschida automat. Tn caz contrar, deschideti Windows Explorer, gasiti si faceti dublu clic pe fisierul
Setup.exe. Daca aveti o versiune descarcata a programului de instalare, rasfoiti la fisierul Setup.exe si

faceti dublu clic pe el.

2. Selectati Inainte in fereastra Bun venit.

3. Cititi Acordul de licenta si selectati butonul radio Accept termenii din acordul de licenta. De asemenea,
puteti imprima acordul de licenta selectand butonul Imprimare.

4. Selectati Inainte pentru a merge mai departe.

5. Selectati Inainte pentru a utiliza folderul tint& implicit.
Alternativ, selectati butonul Modificare si selectati o alta
locatie pentru programul COMPASS. Apoi selectati
Inainte.

6. Selectati limba/limbile care va/vor fi utilizata/utilizate Tn

COMPASS. Selectati o limba din lista din stanga si faceti

clic pe butonul Addugare. Aceasta actiune muta limba
selectata in lista de limbi din dreapta. Daca faceti o
greseald, utilizati butonul Eliminare pentru a elimina o
limba din lista limbilor selectate.

‘]’E COMPASS GPS - InstallShield Wizard x
Select Languages
Choose the languages you wish to install ot

Add =>

<< Remave

Portuguese PT
Russian-RL Lt

Instalishield

7. Dupé ce ati selectat limba/limbile pe care o/le doriti, selectati /nainte.

8. Selectati limba COMPASS principala. COMPASS se
deschide cu aceasta limba, dar puteti comuta intre
limbile instalate din programul COMPASS.

9. Selectati Inainte pentru a merge mai departe.

10. In fereastra Selectare distribuitor, selectati tara din lista
verticala.

11. Bifati caseta de selectare pentru a activa actualizarile
automate ale programului COMPASS. Va recomandam

WIDEX

]’E COMPASS GPS - InstallShield Wizard X

Select Main Language

(4]

Choose your main language

The main language will be the language used by COMPASS GPS.
Choose from the languages you selected in the previous window.

English-GB ~

Mote: You can change this selection in COMPASS GPS,

Installshield
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sa efectuati aceasta actiune. Puteti citi mai multe despre actualizérile automate mai jos.
12. Selectati inainte pentru a continua.

13. Selectati Instalare pentru a incepe instalarea programului COMPASS. Pe parcursul instalarii, puteti
selecta butonul Anulare daca va razganditi cu privire la instalarea COMPASS.

14. Daca instalarea este reusita, veti fi intrebat daca doriti |8 COMPASS GPS - Instalshield Wizard %
sa instalati driverele Widex USB Link. InstaliShield Wizard Completed

e Daca nu doriti sa instalati aceste drivere sau The Instal ikl Wurd s soceesshuly sl GOMEASS
daca sunt deja instalate, selectati Finalizare.
Aceasta actiune inchide instal lui '

ceasta acvlune Inchiae instalarea programu ul [ Install the Widex USB Link driver (Recommended)

COMPASS.

e Daca doriti sa instalati driverele Widex USB [0 show the Windors Tnstallerlog

Link, bifati caseta de selectare si selectati

Finalizare. Aceasta actiune inchide instalarea

programului COMPASS si porneste instalarea _
driverelor Widex USB Link. Asigurati-va ca

Widex USB Link nu este conectat in timp ce instalati driverele.

15. Daca ati ales sa instalati driverele Widex USB Link, =) Windows Security P
instalarea driverelor Widex USB Link incepe. Selectare
Urmaétor.

Would you like to install this device software?

MName: USBLink driver
Publisher: Widex A/5

16. Probabil se va afisa o notificare de securitate Windows,

care va va intreba daca doriti sa instalati software-ul. \waystrust software from "Widex A/S". \n;t
SeIeCtatl Accepta IntOtdeauna SOftWare de /a WIdeX A/S @) You should only install driver software from publishers you trust, How can |
Si apOI Instalare. decide which device software is safe to install?

17. Daca instalarea a fost reusita, selectati Finalizare in ultima fereastra din expertul de instalare. Aceasta
actiune inchide instalarea programului Widex USB Link.

18. Reporniti computerul hainte de a incepe sa utilizati COMPASS.

Actualizari automate

3] COMPASS GPS Updater - pd
Putet,i utiliza programul COMPASS GPS Updater (serviciu - WIDEX COMPASS GPS
de actualizare automatd) pentru a va mentine instalarea Distributor 3 WIDEX COMPASS " GPS
COMPASS actualizata. Widex pune la dispozitie noile S o
versiuni COMPASS prin intermediul unui server de g;ﬁ?p;ss'gé';’,}umg

actualizare pe internet. Last check for update
1/29/2019 1:33:11 PM

o . . P P . - Your COMPASS GPS is up to date
Daca ati activat actualizarile automate in timpul instalarii ’
Automatic update

COMPASS, COMPASS GPS Updater porneste de fiecare :
; _ch k for updat -l‘".' Turn off
data cand porniti Windows. Acesta se afla sub bara de m m

actiuni Windows si verifica daca este disponibila o

versiune noua a programului COMPASS. Actualizarile
sunt descarcate automat, iar un mesaj va cere sa instalati actualizarea/versiunea noua descarcatéa a COMPASS.
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Faceti clic pe pictograma pentru a deschide programul COMPASS GPS Updater. Se deschide o fereastra care
indica versiunea instalatd a programului COMPASS GPS si numarul versiunii oricarui program COMPASS GPS
nou.

Daca nu este disponibild nicio versiune noud, se afiseaza mesajul ,COMPASS GPS este actualizat”.

Chiar daca ati dezactivat optiunea de actualizare automata si doriti sa cautati o noua versiune a COMPASS,
deschideti programul COMPASS GPS Updater din meniul Pornire sau din folderul in care este instalat programul
dvs. COMPASS GPS.

Selectati butonul Verificare actualizare. Acum COMPASS GPS Updater verifica dacéa este disponibild o versiune
noua pentru descarcare. Daca este disponibild o versiune noud, o puteti descarca si instala.

Deschidere COMPASS GPS

Dupa ce instalati COMPASS, acesta este gata de utilizare. Modul in care deschideti programul depinde de
sistemul dvs.

COMPASS GPS si Noah 4

Daca aveti Noah 4 instalat si deschideti COMPASS GPS fara a deschide Noah mai intédi, COMPASS GPS se
deschide transparent in Noah si sunteti rugat sa va autentificati in Noah 4. Ulterior, sunteti condus la browser-ul
Noah Patient, unde puteti selecta un client si deschide un reglaj existent sau realiza o sesiune noua.

Daca aveti Noah 4 instalat si deschideti COMPASS GPS din Noah, sunteti condus direct in programul COMPASS,
folosind datele pentru clientul pe care I|-ati selectat in Noah. Daca nu ati selectat niciun client in Noah, browser-ul
Noah 4 Patient se deschide ca sa puteti selecta un client Thainte de a deschide COMPASS.

COMPASS GPS fara Noah

Daca nu aveti nicio versiune Noah instalata si deschideti COMPASS GPS ca program autonom, sunteti condus
direct la baza de date autonoma a COMPASS GPS:

1. Faceti dublu clic pe pictograma COMPASS GPS de pe desktop sau faceti clic pe pictograma din meniul
Pornire. Vi se cere sa va autentificati in COMPASS GPS.

2. Introduceti-va Initialele si Parola si selectati Conectare. Baza de date autonoma a COMPASS GPS se
deschide.

3. Selectati sau creati un client si sunteti gata pentru a intra in COMPASS GPS si a realiza un reglaj.

Trebuie sa selectati un client Thainte de a putea deschide COMPASS GPS. Daca aceasta este prima data
céand deschideti programul, trebuie sa creati un client inainte de a putea continua.
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inchidere COMPASS GPS

Daca ati finalizat o sesiune de reglaj, selectati incheiere
sesiune din coltul din dreapta sus al ferestrei COMPASS
GPS pentru a inchide si a salva datele.

in fereastra de dialog afisata, aveti trei optiuni:

Selectati incheiere sesiune pentru a salva datele
sesiunii si a inchide fereastra COMPASS GPS.
Ulterior, sunteti condus Thapoi la baza de date
autonoma a COMPASS GPS.

Selectati inchidere COMPASS pentru a salva
datele si a inchide fereastra COMPASS GPS si
baza de date autonoma.

COMPASS GPS

End session

You are about to end this session.
How do you want to continue?

Il save the fitting in your database?
I Client data are used in research and development

Session comment

The fitting has already been saved in the hearing aids

| End session | | Close COMPASS l | Cancel
L

Selectati Anulare pentru a reveni la fereastra COMPASS GPS.

Obtinerea ajutorului

Daca aveti nevoie de ajutor pentru COMPASS GPS, aveti mai multe optiuni, Tn functie de optiunea sau procesul
pentru care aveti nevoie de ajutor. Selectati butonul Semn de intrebare din meniul Instrumente globale din
COMPASS.

Ajutor COMPASS — acesta deschide sistemul Ajutor COMPASS, unde puteti citi despre toate optiunile
din programul COMPASS. In plus, oriunde in programul COMPASS, puteti apasa butonul F1 de pe
tastatura. Aceasta actiune deschide de asemenea sistemul Ajutor COMPASS.

Ghiduri rapide — alegeti dintr-o serie de ghiduri rapide diferite, fiecare acoperind un anumit subiect din

program.

Biblioteca video — alegeti dintr-o serie de videoclipuri diferite care va aratd cum sa abordati diferite

actiuni.

Despre COMPASS GPS - va ofera informatii cu privire la versiunea COMPASS pe care ati instalat-o Si

acces la diverse instrumente de asistenta.

in plus, programul ofera sugestii cu privire la numeroase elemente de pe ecran. Cand indicati scurt timp cu
cursorul unul dintre aceste elemente, o sugestie apare alaturi de element. De asemenea, puteti apdsa butonul F1
de pe tastatura pentru a deschide sistemul Ajutor COMPASS pe ecran.

Tn cazul in care suportul de instalare COMPASS GPS este defect, v& rugam sa contactati furnizorul Widex pentru
a primi un suport nou. in cazul in care apare o problema in software-ul COMPASS GPS si aveti nevoie de ajutor

pentru a rezolva problema, puteti contacta furnizorul Widex.

WIDEX
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Acest ,Ghid initial” este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparitd a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. ,Ghidul initial” este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.

Simboluri

Simboluri utilizate de obicei de Widex A/S la etichetarea dispozitivelor medicale (etichete/instructiuni de
utilizare/etc.)

Simbol Titlu Descriere
d Producitor Produ?ul este realll.zat deA catfe producatorul ale carui nume si
adresa sunt specificate langa simbol.

Itati I o _ - . .
ponsu .a’l. Instructiunile de utilizare contin informatii importante si trebuie
instructiunile de e - ’ . ’

b citite Tnainte de utilizarea produsului.
utilizare
1 Atentie Textul marcat cu un simbol de avertisment trebuie citit inainte de
’ utilizarea produsului.
. Produsul corespunde cerintelor prevazute de directivele europene
0123 Marcajul CE L i ;
privind marcajul CE.
Se foloseste cu codul de bare si informatiile UDI pentru a indica
@ Numar de serie numarul de serie al producatorului care identifica versiunea
produsului.
Numar de catalog Indica numarul de catalog (articol) al produsului.
Dispozitiv medical Indicatia ca dispozitivul este un dispozitiv medical.

Copyright © Widex. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 6.0. Emitere: August 2023.
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