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COMPASS GPS

AUDIOMETRIE

Introducere

Acest ghid rapid explica instrumentul Audiometrie din COMPASS GPS. Veti gasi instrumentul Audiometrie sub
tematicile PORNIRE SESIUNE si REGLAJ.

i SPL dezvoltat Tn urechile copiilor poate fi semnificativ mai mare decat la majoritatea adultilor.
Se recomanda RECD masurata pentru corectarea tintei OSPL90 montat.

Instrumentul Audiometrie contine informatii cu privire la audiograma, REUG si RECD. Cu toate acestea, nu puteti
efectua masurarea reala a audiogramei in aceasta fereastra. Trebuie sa utilizati modulul audiograma conectat la
baza dvs. de date sau optiunea Intrare audiograméa din baza de date autonoma a COMPASS GPS. Ulterior,
COMPASS foloseste datele audiogramei pentru a face calculele pentru reglarea aparatului auditiv.

Audiograma

Fila Audiograma se afla in [Midogem | rec | o |

jumatatea inferioara a spatiului

de lucru principal. Aceasta fila Measurement type

va permite sa inregistrati AudmmtdBHL
conditiile audiometrice utilizate eadphones

la determinarea audiogramei o cson
clientului. Aceste conditii sunt SEEnTEERE
luate Tn considerare cand

COMPASS interpreteaza

pragurile de auz utilizate

pentru reglarea aparatului

auditiv. In aceasta fila, aveti urmatoarele optiuni:
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e Selectati un Tip de masurare din lista verticala. Puteti alege dintre audiometria comportamentala
(Audiometrie, dB HL), raspunsul auditiv al trunchiului cerebral exprimat in nivelul de auz normalizat in dB
(ABR, dB nHL) si raspunsul auditiv al trunchiului cerebral sau raspunsul auditiv in starea de echilibru
exprimat in nivelul de auz estimat in dB (ABR/ASSR, dB eHL).

e Selectati un Tip de traductor din lista verticala. Lista traductoarelor disponibile depinde de tipul de
masurare selectat. Aveti Tntotdeauna posibilitatea de a alege dintre Cascé Inserata si varf de spuma si
Cascd inserata si olivé. Ins&, daca selectati Audiometrie (dB HL) sub Tip de méasurare, aveti mai multe
optiuni. Acestea sunt Casti, Camp liber (0°), Cadmp liber (45°) si Camp liber (90°).

e Puteti modifica valorile de Corectare nHL in eHL utilizate pentru reglaj, dar numai daca ati selectat
optiunea ABR (dB nHL) din caseta verticala Tip de masurare.

REUG

Fila REUG se afla langa fila
Audiograma. Sub fila REUG

puteti introduce toate valorile 250 500 750 1k 15k 2k %k 4k sk 250 so0 750tk LSk %k 3k 4 ek
oF RELG

REUG individuale pe care le- i 2 3 3 5 i 1% M 7 et 1 2z 3 3 5 12 15 ¥ 7

ap masurat pentru clientul dvs. 250 500 750 ko oLk X ok 4% & S 20 500 70 ik LSk X k& ek

Ulterior, COMPASS foloseste e e el =) SlElE B

valorile REUG individuale Copy to left ear Capy to right ear

pentru a corecta setarea
aparatului auditiv.

COMPASS GPS

Incepeti prin a alege dac doriti
sa utilizati valori REUG medii sau individuale, cu ajutorul butoanelor radio din centrul filei. Optiunea implicita este
valoarea medie.

Puteti modifica valorile REUG in pasi de 1 dB. Daca doriti sa copiati valorile REUG individuale la cealalta ureche,
folositi butonul Copiere la urechea dreapté/stanga.

RECD
Fila RECD se afla langa fila

REUG. Sub fila RECD puteti
introduce toate valorile RECD 250 500 750 k1% %k % %k ek 25 50 750 k15 Xk %k & ek
. . . 3 4 6 8 7z 7 & 13 i3 Average RECD 3, 4 B 3 7 7 8 13 13
individuale pe care le-ati KAzt
mésurat pentru C|ientu| dVS. 250 sS00 70 1k 15 2 3k 4k ek 250 so0 750 1k 15k 7k 3%k 4k ek
Ulteri COMPASS fol t A EIIEEEEEEE R EE O I”mg‘ﬂRECD 3[afeez7s[z]1=
erior, oloseste

Valorlle RECD IndIVIduaIe Tonee 2cc coupler used for RECD measurement Copy o rres
pentru a corecta setarea BTE type (HAZ)
aparatu'ui aud |t|v Transducer used for RECD measurement

Insert phone and foam tip

Tncepeti prin a alege dac doriti
sa utilizati valori RECD medii sau individuale, cu ajutorul butoanelor radio din centrul filei. Optiunea implicita este
valoarea medie.
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Daca lucrati cu valori RECD individuale, selectati cuplorul de 2cc si tipul de traductor folosit pentru masurarea
RECD din listele verticale. Dupa aceea, introduceti valorile masurate in campuri.

Puteti modifica valorile n pasi de 1 dB. Dacé doriti sa copiati valorile RECD individuale la cealalta ureche, folositi
butonul Copiere la urechea dreapta/stanga.

Pentru mai multe informatii si indrumari, deschideti sistemul Ajutor din bara de navigare superioara din programul
COMPASS sau prin apasarea butonului F1 de pe tastatura.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparita a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 4.0. Data emiterii: mai 2022
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