GHID RAPID

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introducere

Acesta este un ghid A= =]
rapid care va prezinta '
optiunea .
CROS/BiCROS.

Selectati

CROS/BIiCROS din bara

de navigare din partea
stanga a ferestrei
GESTIONARE.

Intr-o configurare

CROS, COMPASS

genereaza automat un

reglaj al aparatului e
auditiv pe baza audiogramei.

Matching WIDEX CHOS

)

Intr-o configurare BiCROS, trebuie sa efectuati un reglaj monoauricular a aparatului auditiv receptor. Efectuati
masurarile in-situ, senzograma si testul de microfonie si realizati toate ajustarile fine necesare ale aparatului

auditiv.

Fereastra CROS/BiCROS

In aceasta fereastra puteti vedea toate asocierile CROS sau BiCROS si puteti incepe o asociere noua. in timpul

asocierii, puteti selecta setarile configurarii CROS sau BiCROS.
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Procedura de asociere
Procedura de asociere este similara cu asocierea DEX. Retineti ca nu puteti efectua o asociere CROS sau

BiCROS intr-un reglaj biaural. Pentru a asocia un aparat auditiv si un WIDEX CROS intr-o configurare CROS sau
BiCROS, efectuati urmatoarele:

1. Selectati butonul Pornire asociere. Langa acest buton puteti vedea starea de asociere si alte informatii
relevante.

2. Selectati CROS sau BiCROS de sub Selectare tip in fereastra de dialog care apare. Puteti vedea
informatii despre tipurile diferite pe ecran.

3. Din partea dreapta, selectati un mod pentru microfon. Puteti alege intre Locator si Locator Omni. Puteti
vedea informatii despre optiunile dvs. pe ecran.

4. Selectati daca Auto-activare redare ar trebui sa fie Pornitd sau Opritd. Daca Auto-activare redare este
Pornita, redarea in flux porneste automat la pornirea transmitatorului sau la inchiderea sertarului bateriei.

5. Selectati butonul inainte pentru a incepe asocierea. Asigurati-va ca aparatul auditiv si transmitatorul sunt
in raza de actiune a interfetei de programare. Asocierea este acum in curs.

6. Selectati OK cand apare fereastra de dialog Asociere completa.

Demonstratie de sunet CROS/BiCROS

Va recomandam sa efectuati o demonstratie de sunet a configurarii CROS/BIiCROS dupa ce asociati aparatul
auditiv receptor si transmitatorul. In acest fel, va puteti asigura ca sistemul functioneaza corect, iar clientul
beneficiaza de un sunet optim.

1. Asigurati-va ca aparatul auditiv receptor si

transmitdtorul sunt amplasate corect in urechile

clientului.
How to demonstrate the WIDEX CROS setup
2. Selectan butonul Pornil‘e mOd demonstl’a,tle d|n Follow these steps to evaluate the sound:
Centrul fel”estl’ei CROS/BlCROS §| se va afi$a o :Cll. ::;.:‘:;_:_at the receiver and the transmitter are located correctly on your
fereastra de dialog. Aceasta fereastra de dialog & e CTDE IR AR e 8
Vé oferé Sugest" cu p”v're Ia evaluarea 3. Let your client evaluate the sound n.‘ the CROS/BICROS setup
4. Deactivate the transmitter by pressing the program button again.
sunetului. Vedeti ilustratia din partea dreapta. 5. Click the Stop demonstration mode button
3. Activati transmitatorul prin apasarea butonului ool il

programului. Receptorul trimite un sunet cand ————————————————————————————————————————————
transmisia este activata.

4. Lasati clientul sa evalueze sunetul. Daca este necesar, faceti ajustari in Compensare sunet transmis (intr-
o configurare CROS) sau Echilibru microfon (intr-o configurare BiCROS). Puteti ajusta doar sunetele
asociate cu configurarea CROS sau BiCROS. Mergeti la tematica Reglaj fin daca trebuie sa efectuati

ajustari mai generale ale sunetului.

5. Dezactivati transmitatorul printr-o noua apasare a butonului programului.
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6. Selectati butonul Oprire mod demonstratie pentru a reveni la fereastra CROS/BiCROS. Transmitatorul
este activ doar in modul de demonstratie.

Daca este necesar, faceti ajustari in Compensare sunet transmis (intr-o configurare CROS) sau Echilibru
microfon, adica echilibrul dintre sunetul transmitatorului si receptorului (intr-o configurare BiCROS). Daca
utilizatorul are nevoie de ajustari mai generale ale sunetului, folositi optiunile de reglaj fin disponibile pentru
aparatul auditiv.

Daca realizati ajustari, trebuie sa parcurgeti din nou procedura de mai sus pentru a va asigura ca sunetul s-a
imbunatatit.

Pentru mai multe informatii si indrumdri, deschideti sistemul Ajutor din bara de navigare superioard din programul
COMPASS sau prin apasarea butonului F1 de pe tastatura.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparitd a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-quide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 4.0. Data emiterii: noiembrie 2020
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