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Введение 

В данном руководстве 
содержится информация о 
НАСТРОЙКЕ в COMPASS.  

На левой навигационной 
панели в разделе 
НАСТРОЙКА у Вас есть 
доступ к Тесту обратной 
связи, Сенсограмме, а также 
Аудиометрии, Правилу 
настройки и Мастеру 
настройки. 

Обзор настройки 

Окно Обзор настройки 
является первой страницей раздела НАСТРОЙКА, здесь вы можете узнать о состоянии настройки. Это 
окно сообщает, что настройки, основанной только на аудиограмме, вполне достаточно, но COMPASS 
советует провести более точную настройку, используя измерения in-situ, такие, как Тест обратной связи и 
Сенсограмма. 

Вы можете выбрать между двумя видами графиков. Выберите из выпадающего списка, расположенного 
между двумя изображениями графиков, Вид графика. Список содержит несколько вариантов и позволяет 
выбрать между реальной и спектральной работой, выходом, установками усиления и SoundTracker.  

На панели состояния Настройка, расположенной по центру окна, приводится основная информацию 
по настройке слухового аппарата. Компоновка этого раздела экрана зависит от выбранного типа 
слухового аппарата, но обычном в нем отображается состояние настройки на основе аудиограммы, а 
также информация о проведении проверки обратной связи и использовании сенсограммы. 
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Мастер настройки 

 В строке навигации в левой части раздела НАСТРОЙКА доступен 
мастер настройки (для всех слуховых аппаратов, кроме MOMENT). 
Мастер настройки представляет собой описание процесса работы с Тестом 
обратной связи, Сенсограммой и программой Привыкания, чтобы вы могли 
провести максимально точную настройку. Все три функции в Мастере не 
являются обязательными, поэтому вы можете остановить работу Мастера в 
любой момент. 

Мастер настройки начинает работать с шага 1,теста обратной связи. Когда 
Мастер начал свою работу, он перемещается в левую навигационную 
панель. Обратите внимание, что клавиш OK/Отмена здесь нет, поэтому 
просто следуйте инструкциям. Когда вы завершили работу, выберите 
Мастер завершения. Все регулировки будут сохранены, и вы вернетесь в 
окно Обзор настройки, информация в котором уже обновилась, если вы 
выполнили какие-либо действия в Мастере настройки.     

Для получения более подробной информации откройте Справку на 
верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите 
клавишу F1 на Вашем экране. 

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно 
бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет 
доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-
startup-guide. 
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