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Introducción 

Esta guía rápida explica cómo detectar/conectar los audífonos en COMPASS. Debe detectar y conectar todos los 
audífonos antes de hacer una adaptación. 

Conectar audífonos 

Para detectar y conectar los audífonos haga lo siguiente:  

1. Seleccione el cliente en la base de datos e inicie COMPASS.  

2. Seleccione una interfaz de programación en la lista situada en la parte superior de la zona de trabajo de 
las ventanas INICIO DE SESIÓN o SELECCIÓN. La opción predeterminada es la última interfaz utilizada. 
El número de interfaces de la lista es equivalente a las conectadas.  

3. Seleccione el botón 
CONECTAR, en la 
parte superior de la 
ventana.  

COMPASS detecta 
todos los audífonos 
dentro del radio de 
acción y los 
muestra en una 
casilla de diálogo. 
Cuando usa 
Noahlink Wireless, la lista de audífonos detectados se actualizará automáticamente cuando usted detecta 
audífonos nuevos. Noahlink Wireless puede detectar los audífonos hasta tres minutos después de que se 
enciendan. 
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4. Si tiene uno o dos audífonos encendidos cerca de una interfaz inalámbrica, puede ser difícil determinar 
para qué lado es cada uno de los audífonos. Para ver cómo hacerlo, seleccione el botón Reproducir, en 
Identificar audífono. Cuando selecciona el botón Reproducir, el audífono pertinente emite un sonido para 
informarle de su ubicación.  

Cuando usa Noahlink Wireless, también puede identificar los audífonos con una pulsación corta en el 
botón, lo que resaltará el audífono en la lista unos segundos. Los audífonos van ordenados según la 
intensidad de señal, por lo tanto, cabe esperar que el que ocupa el primer lugar de la lista es el que más 
cerca está del Noahlink Wireless. 

5. Utilice los botones de opción Seleccionar derecho y Seleccionar izquierdo para definir los audífonos para 
cada oído.  

6. Una vez seleccionados 
los audífonos, 
seleccione Siguiente. Se 
abre la casilla Estado de 
conexión. Aquí puede 
ver los audífonos. La 
casilla muestra el 
modelo, número de 
serie y opciones.  

7. Utilice la lista 
desplegable para 
seleccionar/cambiar su EarWare. Es importante elegir la identidad acústica correcta. De no ser así, no se 
corrige la configuración y el cliente no obtiene el beneficio máximo de su audífono.  

8. Seleccione Siguiente. Los audífonos están conectados. Se muestra el botón Desconectar en vez de 
Conectar.  

 

Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 
en el teclado. 

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en 
http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento 
también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide. 

© Widex. Reservados todos los derechos 
Versión de documento: 4.0. Fecha de emisión: 2020-11 

 

http://widex.pro/gps-startup-guide
http://widex.pro/gps-startup-guide

	DETECTAR AUDÍFONOS

