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COMPASS GPS

TRANSFERIR AJUSTES

Introduccién

Esta guia rapida explica la herramienta Transferir ajustes. Puede acceder a la herramienta en la seccion INICIO
DE SESION. Transferir ajustes le permite copiar los ajustes de un audifono a otro.

Antes de utilizar la herramienta

La herramienta Transferir ajustes no esta a su disposicion para todas las gamas de audifonos. Puede transferir
ajustes entre audifonos con diferentes niveles de rendimiento, tipos de audifono y adaptadores de oido siempre
que sean de la misma gama.

Si el audifono seleccionado para recibir datos ya ha sido adaptado para otro ciente - es decir, que contiene datos
no adecuados para el cliente - NO le ponga el audifono al cliente actual hasta no haber finalizado el proceso de
Transmision de datos.

EVOKE/MOMENT- SoundSense Adapt

Si desea que la transferencia incluya algun dato SoundSense Adapt que su cliente haya generado mientras
probaba los otros audifonos en casa, primero debe exportar los datos de los audifonos, pasarlos a la base
de datos y guardar la exportacién como una nueva sesion. A continuacion, seleccione la nueva sesién como
base de su transferencia al realizar los pasos para la transferencia de ajustes.

Tenga en cuenta que la funcién Transferir datos importa ajustes y no sonido.
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Importar datos

Para importar datos de una sesion QumerTn T
guardada:

1. Seleccione Transferir ajustes en la
ventana INICIAR SESION. La ficha L=
Importar datos se abre en la S
ventana Transferir ajustes.

2. Coloque los audifonos cerca de la
interfaz de programacién (NO
recomendamos realizar la o
transmision de datos con los
audifonos en los oidos del cliente).

3. Haga clic en Seleccionar sesion de base de ot e s et i O @—*
datos para ver una lista de todas las sesiones
validas a importar de la base de datos. .

4. Se muestran todas las sesiones validas y las mas poaeio e vtz v
recientes primero. Seleccione la sesién que K ."
desea importar, prepare los audifonos nuevos e R
para la conexion y seleccione Conectar con pomin e v e v
audifono nuevo.

5. En la pantalla vera los audifonos detectados. )
Seleccione los audifonos correctos, seleccione el === F=
lado pertinente y después, seleccione Siguiente.

(O & © ©

6. COMPASS muestra los audifonos conectados e o
con los adaptadores EasyWear de la sesion 0 v ® vz @
guardada. Si es posible cambiar la seleccién de iy [ —r
EasyWear para los audifonos seleccionados, . ’t iJ“ ‘# .
podra acceder a esta opcién. Seleccione la 5 e B T
opcién EasyWear y las condiciones acUsticas = ‘
apropiadas. Para confirmar su seleccion haga ) (o)

clic en Siguiente.

Import ~

e bt sttt o e i, @ o
7. COMPASS muestra los datos importados. Aqui B
puede ver los datos que seran transferidos y o e v o
co6mo se hara la transmision. El resto de los . . . -
datos seran ajustados a los valores e e e e
predeterminados para audifonos nuevos. Este iz:;z:;i”:m c:“ Z ed
es el paso final. Silo acepta, no podra cancelar ot ot
el proceso. Para aceptar, haga clic en Importar. " e n
8. COMPASS importa los daos y finaliza el proceso.
(Cimport ] [ cance
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Detalles sobre la importaciéon

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de importar datos:

e Se importaran todos los datos audiométricos a los audifonos nuevos. De ser posible, se importaran los
programas, tipos de sound class y ajustes de funcion.

e Seimportan los ajustes de adaptacion. Cuando se activa la Adaptacion automatica, se pueden aplicar
algunas condiciones especiales.

o De ser posible, se importaran todos los valores medidos de feedback, del Sensograma y AutoREM. Si se
ha modificado la identidad acustica (cambio de modelo, auricular, moldes, tubos/cable, etc.), no se

importan estos valores y habra que volver a medirlos.

o Elresto de los ajustes se ajustan a los valores recomendados. Los indicadores acusticos, controles para
el usuario, configuracion InterAural y las Opciones de gabinete se ajustan a los valores predeterminados.

e  Cualquier dato guardado en los audifonos nuevos sera borrado.

e Tenga en cuenta que no se transferiran los alineamientos de DEX/CROS/BICROS o de aplicaciones.
Debera volver a realizar todos los alineamientos y emparejamientos.

Reemplazar un audifono de una pareja

Puede usar esta funcion si solo tiene disponible un audifono de una pareja y necesita reemplazarlo sin perder el
emparejamiento. Puede resultarle util, por ejemplo, si uno de los audifonos del cliente esta estropeado.

Nota: Necesita reemplazarlo por un audifono idéntico, es decir, uno de la misma serie, mismo modelo y con el
mismo nivel de rendimiento que el audifono original.

Para reemp'azar un audifono SESSIONSTART | SEIECTION  FITTING  FINETUNING  LOG  HANDLING OB @2 eossson fial
emparejado y mantener todas las -
funciones binaurales: B o

1. Seleccione Transferir ajustes en
la ventana INICIO DE SESION.

7o Qualty assurance

S Clent privacy

2. Seleccione la pestafia B conpis eup
Reemplazar un audifono de una X | g A
pareja. « s sy o

3. Haga clic en Seleccionar sesién ‘ o

de base de datos para ver una lista de sesiones validas para importar de su base de datos. Para ser
valida, una sesion tiene que ser binaural.
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Aparecen todas las sesiones validas, con la mas

COMPASS GPS

reciente en primer lugar. Seleccione la sesion
que desea usar, prepare el nuevo audifono para
la conexion y elija Conectar con nuevo audifono.

Se muestran los audifonos detectados.
Seleccione el audifono nuevo en la lista; para
ello, elija el lado a reemplazar. Después,
seleccione Siguiente.

COMPASS muestra el nuevo audifono con el
adaptador de oido (EarWare) de la sesion
guardada. Compruebe que el :
EarWare es el mismo que en el

audifono original. Después,

seleccione OK.

EarWare

Session

Replace one HA of a pair

from your
Al data saved In the sesslon vil
Click the Conect to new HA bu

I be copled to the new hearing ad.
tton to continue.

New HA EarWare

Session date

14:02:2022 16:11 - ABC

18:01-2022 15:25 - ABC

14012022 15:17 - ABC

14012022 09:15 - ABC

11:01-2022 08:10 - ABC

20-12:2021 15:08 - ABC

17-12:2021 16103 - ABC

10-12:2021 13:25 - ABC

10-12:2021 12:21 - ABC

29:04-2021 10:44 - ABC

Right HA
MRB2D 440
MRB2D 440
MREZD 440
MRB2D 440
MRB2D 440
MRE2D 440
MRE2D 440
MREZD 440
MRB2D 440

MRR2D 220

LeftHA

MRE2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRE2D 440

MRE2D 440

MRE2D 440

MRE2D 440

MRR2D 220 Morin_Gemt_Rem_session

Connect to new HA | [ Cancel

,

L

COMPASS se asegura de que el
ultimo firmware esté disponible en
el nuevo audifono, importa los
datos y presenta la ventana
Resumen de la adaptacion, en la

© ez a0

wraz0 440 @

Hearing aid 149292 s not connected

Cancel

> Vet )

gque muestra el mensaje de que el
audifono estd adaptado v listo para
usar. Seleccione OK para cerrar el mensaje.

El nuevo audifono esta conectado y la ventana indica que
el otro audifono de la pareja no esta disponible en ese
momento.

Nota: Quiza necesite volver a ajustar los dispositivos DEX

y, si el audifono original estaba emparejado con un
smartphone, necesita hacer el emparejamiento de nuevo.

Replace one HA of a pair

The new hearing aid is fitted and ready to use
All fitting data have been transferred to the new hearing aid
© Note:

- DEX devices might need to be matched again
- Smartphone pairings need to be made again

ok |

Para mas informacioén utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegacién superior o pulse la tecla F1

en el teclado.

Este documento se suministra en version electronica. Puede solicitar una version impresa sin costo adicional en
http://widex.pro/gps-startup-quide. El plazo de entrega estimado es de 7 dias laborales. También puede acceder a

este documento en http://widex.pro/gps-startup-quide.

© Widex. Reservados todos los derechos

WIDEX

Version de documento: 5.0. Fecha de emision: 2023-08
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