GUIA RAPIDA

COMPASS GPS

AUDIOMETRIA

Introduccioén

Esta guia rapida explica la seccion AUDIOMETRIA.

i El nivel de SPL en los oidos de los nifios puede ser mucho mayor que en un adulto promedio. Se
recomienda una RECD medida para corregir el objetivo del OSPL90 adaptado.

Puede acceder a la herramienta Audiometria en INICIO DE SESION y ADAPTACION. Esta herramienta contiene
la informacion sobre el audiograma, REUG y RECD. No puede medir un audiograma en esta ventana. Debe
utilizar el médulo de audiograma conectado a su base de datos o la opcién Introducir audiograma en la base de
datos autbnoma COMPASS GPS. COMPASS utilizara los datos de éste para calcular la adaptacion del audifono.

Audiograma

La ficha del audiograma esta [ “Adogam | rec | R |

situada en la parte inferior del

espacio de trabajo. Esta ficha Measurement type
. . Audiometry (dB HL) -
le permite registrar las i
L. A L. Transducer type

condiciones audiométricas Hezdphones -
utilizadas para la medicién del AHL to eHL correction

. 250 500 750 1k 1.5k Z 3k 4k 6k
audiograma. Se toman en NI R E

cuenta las condiciones a la

hora de interpretar los

umbrales de audicion

utilizados para la adaptacion.

En esta ficha tiene las siguientes opciones a su disposicion:

e Seleccione un tipo de Medicion de la lista. Puede elegir entre audiometria de comportamiento
(Audiometria, dB HL), potenciales evocados del tronco cerebral establecida en un nivel de audicién
normalizado en dB (ABR, dB, nHL) y potenciales evocados del tronco cerebral o audiometria de estado
estable establecida en niveles de audicion calculados en dB (ABR/ASSR, dB eHL).
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e Seleccione un Tipo de transductor en la lista. El tipo de transductores a su disposicion depende del modo
de medicién seleccionado. Puede elegir entre Auricular de insercion y adaptador de goma espuma y
Auricular de insercién y molde. Sin embargo, si elige Audiometria (dB HL), tiene mas opciones:

Auriculares, Campo libre (0°), Campo libre (45°) y Campo libre (90°).

e Puede cambiar la correccion de nHL a eHL, pero solo si ha elegido la opcion ABR (dB nHL) como tipo de

medicion.

REUG
La ficha REUG esta al lado de Audiogram
la ficha Audiograma. Aqui
puede introducir cualquier 250 500 750k L5k 2k 3k 4k ek 250 s00 750 1tk 15k 2k 3k 4k ek
valor de REUG medido parael 1 z 3 3 5 12 15 14 7 ‘»Eu\’ed?ggreeg% 1 2 3 3 5 12 15 14 7
cliente. COMPASS utilizara 250 500 750 kLS 2k 3k 4% ek Tp— 250 s00 750 1k LS % 3k 4k ek

tos datos de éste para 1 v 3 3 5 (12|15 (12| 7 [Eé:;;s\ 1 2 3 3 5 12 15 14 7
es ’
corregir la adaptacion del
audifono.
Empiece seleccionando si

desea utilizar valores medios o
individuales de REUG mediante os botones de radio. El ajuste predeterminado es Promedio.

Podra cambiar los valores en intervalos de 1 dB. Si desea copiar los valores individuales de REUG al oido

opuesto, utilice el botén Copiar a derecho/izquierdo.

RECD
La ficha RECD esta al lado de [ REUG RECD
la ficha REUG. Aqui puede
introducir Cualquiervalor de 250 s00 750 1k 15k %k 3k 4k ek 250 so0 750tk L5k 2k 3k 4k ek
RECD medido para el cliente. S Nt e s r e
COMPASS utilizara estos 250 so0 750 1k LSk Zk 3k 4k ek ) 250 500 750 1k Lk 2k 3k 4k ek
datos de ést ir | aale|e|z] 78| ‘I“m‘g‘ﬁlRECD 3|ae|e| 7] 7]8]]|=s
alos de este para corredir la
adaptacion del audifono. oy Tertear Copy to right ear
2cc coupler used for RECD measurement
BTE type (HA2) -
Emplece SeleCClOnandO Sl Tlranst:m:l USEd;D;‘;RE(; measurement
. . nsert phone and foam tip -
desea utilizar valores medios o

individuales de RECD
mediante los botones de radio. El ajuste predeterminado es Promedio.

Si selecciona los valores individuales de RECD, seleccione el acoplador 2cc y el tipo de transductor utilizados
para la medicion de RECD. Después introduzca los valores medidos en los campos correspondientes.

Podra cambiar los valores en intervalos de 1 dB. Si desea copiar los valores individuales de RECD al oido

opuesto, utilice el botén Copiar a derecho/izquierdo.

Para mas informacion utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegacion superior o pulse la tecla F1

en el teclado.
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Este documento se suministra en version electronica. Puede solicitar una version impresa sin costo adicional en
http://widex.pro/gps-startup-quide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento
también esta a su disposicion en http://widex.pro/gps-startup-guide.
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