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COMPASS GPS

AUDIOMETRI

Inledning

I den har snabbguiden forklaras verktyget Audiometri i COMPASS GPS. Du hittar audiometriverktyget under
menyerna STARTA SESSION och ANPASSNING.

i Den SPL (ljudtrycksniva) som uppstar i barns 6ron kan vara avsevart hégre an hos vuxna.
Uppmatt RECD rekommenderas for att korrigera anpassat OSPL90 mal.

Audiometriverktyget innehéller audiogram-, REUG- och RECD-relaterad information. Du kan dock inte géra den
faktiska audiogrammatningen i det har fénstret. Du maste anvanda den audiogrammodul som ar kopplad till din
databas eller alternativet Ange audiogram i COMPASS GPS fristdende databas. COMPASS anvander sedan
audiogramdata for att berakna hérapparatens anpassning.

Audiogram

Audiogramfliken finns i den [ Aidogem | rec | e |

nedre halvan av

huvudarbetsytan. Via den har ;dmwwtdBDHL

fliken kan du registrera ——
audiometriska villkor néar du tar Hezdphones

fram klientens audiogram. L
Villkoren tas med i w2175 2w 75
berakningen nar COMPASS

tolkar de horbarhetsgrénser

som anvands for

hdrapparatens anpassning. Du

har foljande alternativ pa den har fliken:

e Valj en matningstyp fran listrutan. Du kan valja mellan beteendeaudiometri (audiometri, dB HL) eller
hjarnstamsaudiometri upprattad efter en dB-normaliserad horselniva (ABR, dB nHL) och
hjarnstamsaudiometri eller auditory steady state response uppréattad efter en dB-uppskattad horselniva
(ABR/ASSR, dB eHL).
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e Vilj en omvandlartyp fran listrutan. Listan over tillgangliga omvandlare varierar efter den valda
matningstypen. Du kan alltid véalja mellan instickstelefon med skumtopp och instickstelefon med insats.
Men om du valjer Audiometri (dB HL) under matningstyp far du fler alternativ. Dessa ar Hérlurar, Free
field (0°), Free field (45°) och Free field (90°).

e Du kan andra nHL- till eHL-korrigeringsvarden som anvands fér anpassning, men endast om du har valt
alternativet ABR (db NHL) fran listrutan for méatningstyp.

REUG
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anvander sedan de

individuella REUG-vérdena for

att korrigera hérapparatens

anpassning.

Bdrja med att valja om du vill
anvanda genomsnittliga eller individuella REUG-varden med hjalp av alternativknapparna mitt pa fliken. Det
genomsnittliga vardet &ar installt som standard.

Du kan &ndra REUG-véardena i steg om 1 dB. Om du vill kopiera individuella REUG-vérden till det andra orat kan
du anvanda knappen Kopiera till hdgra/vanstra érat.

RECD
RECD-fliken finns bredvid Auddogram REUG |
REUG-fliken. P4 RECD-fliken
kan du ange alla individuella 250 500 750 1k L% Kk % 4k 6k 25 500 750 1k L5k %k 3k 4k 6k
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COMPASS anvander sedan de ?
IndIVIdue”a RECD'Vardena fOf Copy et en 2cc coupler used for RECD measurement Copy torgneca
att korrigera hérapparatens BTE type (HA2) -

1 Transducer used for RECD measurement

an passn ! ng ) Insert phone and foam tip -

Bdrja med att valja om du vill
anvanda genomsnittliga eller individuella RECD-varden med hjalp av alternativknapparna mitt pa fliken. Det
genomsnittliga vardet &r installt som standard.

Om du arbetar med individuella RECD-varden, ska du vélja den 2cc-kopplingsanordning och den omkopplartyp
som anvands for RECD-matning fran listrutorna. Ange sedan de uppmatta vardena i falten.

Du kan &ndra véardena i steg om 1 dB. Om du vill kopiera individuella RECD-véarden till det andra 6rat kan du
anvanda knappen Kopiera till hdgra/vénstra orat.
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Detta dokument tillhandahalls i elektronisk form. Du kan begara en pappersversion av instruktionerna utan extra
kostnad pa http://widex.pro/gps-start-quide — férvantad leveranstid ar sju kalenderdagar. Dokumentet ar aven
tillgangligt pa http://widex.pro/gps-start-quide.

For ytterligare information och hjalp, 6ppna Hjalpsystemet fran det dvre navigeringsfaltet i COMPASS-
programmet, eller genom att vélja F1-knappen pa ditt tangentbord.
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