SNABBGUIDE

COMPASS GPS

OVERFOR INSTALLNINGAR

Inledning

I den har snabbguiden férklaras funktionen Overfér installningar i COMPASS GPS. Du hittar funktionen under
SESSIONSSTART. Med Overfér instéllningar kan du kopiera hérapparatinstallningar mellan olika hérapparater.

Innan du anvander funktionen

Flytt av installningar ar inte tillgangligt for alla hérapparatsserier. Du kan 6verféra installningar mellan olika
prestandanivaer, olika modeller och med olika EarWare, s& lange hdrapparaterna ingar i samma serie.

Om hoérapparaterna som anvands for att ta emot data redan ar anpassade till en annan kund, och darmed kan
innehalla data som inte passar din kund, sa far din kund INTE anvénda hérapparaterna forréan processen Overfor
installningar ar slutférd.

EVOKE/MOMENT — SoundSense Adapt

Om du vill att 6verféringen ska omfatta SoundSense Adapt-data som anvandaren har genererat hemma
under provperioden med de tidigare hérapparaterna, maste du forst exportera dessa data fran
hdrapparaterna till databasen och spara exporten som en ny session. Valj sedan den nya sessionen som
bas fér 6verféringen nar du gar igenom flodet for verféringsinstaliningarna.

Observera att funktionen Overfor instéliningar importerar instéllningar, inte ljud.
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Importera data

Sa har importerar du data fran en sparad ST et | 108
session:

Import setgs

1. Valj Overfér instéliningar i fénstret
SESSIONSSTART. Fliken
Importera data 6ppnas i fonstret
Overfér installningar.

Cyasin

5 compasssetp

2. Placera horapparaterna nara
programmeringsgranssnittet pa
bordet (vi rekommenderar INTE att
du 6verfor installningarna medan
kunden har hoérapparaterna i
dronen).

Session (] ©) @
3. Klicka pa Vélj databassession for att visa en lista

over alla giltiga sessioner som kan importeras e

fran din databas. p—
4. Alla giltiga sessioner visas nedan, med den e o e e

senaste Overst. Valj sessionen du vill importera, oy e e

forbered de nya horapparaterna for anslutning, v

och valj Anslut till ny hérapparat.
5. Detekterade horapparater visas. Val;j ratt

horapparater, valj sida, och klicka pa Nésta.

6. COMPASS visar de anslutna hérapparaterna ' Earw D & ° o

are EarWare, and make sure that the EarWare of the new hearing aids is

med EarWare fran det sparade sessionen. Detta e B s
alternativ ar tillgangligt om det gar att andra

Q@ ursao urs20 @
EarWare for de valda hérapparaterna. Valj - — Yy ( 3w
lamplig EarWare-losning. Bekrafta genom att . ’l’ ) L = o

klicka pa Nésta. i o — ‘ ===
e —0— —o, v

[ Nea ][ Cancel

7. COMPASS visar en oversikt 6ver importerade
" . . . . N . Import m o —

data. Denna oversikt visar vilka installningar som e o
kommer att 6verforas, och hur. Alla andra —— ——

ing aid.
installningar stalls in pa standardinstallningar for @ o vrs20 ® 0 vusm °

de nya hdérapparaterna. Detta ar det sista steget. pE— oo oen et
Om det godkanns gar det inte langre att avbryta oty

. o ‘Sensogram Measured Sensogram Measured
processen. Acceptera genom att klicka pa e G

Acclimatisation Acclimatisation

off off
I m p 0 rte ra Feature settings U-FS 220 settings Feature settings U-FS 220 settings

pL Universal b1 Universal
P2 P2 -

P3 - 3

SmartToggle SmartToggle

8. COMPASS importerar data och processen ar
slutford.

(Cimport ] [ cancel )
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Uppgifter om importen

Tank pa foljande i samband med importen:

o Alla audiometriska data importeras till de nya hérapparaterna. Program, ljudklasser och
funktionsinstallningar importeras, om majligt.

e Tillvanjningsinstallningarna importeras. Sarskilda villkor kan galla nar Automatisk tillvanjning ar aktiverad.
e Alla uppmatta varden for aterkoppling samt Sensogram- och AutoREM-varden importeras, om mgjligt. Om
den akustiska identiteten har andrats (andring av modell, hortelefon, 6roninsatser, kabel/slangar etc.),

importeras inte dessa varden och maste da matas pa nytt.

e Alla andra installningar stalls in pa rekommenderade varden. Akustiska indikatorer, anvandarkontroller,
InterEar-konfigurering stalls in pa standardinstallningen.

e Alla befintliga data i de nya hdrapparaterna skrivs dver.
e Observera att matchningarna fér DEX/CROS/BICROS eller appar inte 6verfors. Alla matchningar och
parkopplingar maste géras om.
Byt ut en HA av ett par

Du kan anvanda denna funktion om du bara har en hérapparat av ett par tillganglig och du behdver byta ut den
utan att forlora parningen. Detta kan vara aktuellt om till exempel den ena hérapparaten ar defekt.

Obs! Du maste byta ut mot en identisk hérapparat, vilket innebar att den maste vara av samma serie, modell och
prestandaniva som den ursprungliga

SESSIONSTART | SELECTION  FITTING  FINETUNING 10 HANDLING OS2 ewossson [l

hérapparaten.
Byta ut en parkopplad hérapparat och
behdlla alla binaurala funktioner: — LT
1. Valj Overfér instéliningar under o oty s . /
fliken SESSIONSSTART. ;M:SSSW . . /\(\<§*\ g eiclcd o et o

3 Click Select database session to retrieve your clent's
current ftting.

2. Valj fliken Byta ut en HA av ett o
par. \ s

New HA

3. Klicka pa Vélj databassession for -

att visa en lista dver alla giltiga sessioner som
kan importeras fran din databas. En session Pl oyt oo g b :

maste vara binaural for att vara giltig.

Session date Right HA LetHa Comment

14-02:2022 16:11 - ABC MRE2D 440 MRE2D 440

4. Alla giltiga sessioner visas nedan, med den wavn s e
senaste Overst. Valj sessionen du vill anvanda, [ -
forbered den nya hérapparaten fér anslutning, S i -
och valj Anslut till ny hérapparat. A — }

10-12:2021 13:25 - ABC MRE2D 440 MRE2D 440

10-122021 12:21 - ABC MREZD 440 MRB2D 440

20.04-2021 10:44 - ABC MRR2D 220 MRR2D 220 Morin_Gemt_Rem_session

Comnect o new A | [ Cancel
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5. COMPASS visar upptackta
hérapparater som matchar den
valda sessionen. | listan 6ver
upptackta horapparater valjer du
den nya hérapparaten genom att
valja den sida som ska bytas ut. Valj
sedan Nésta.

6. COMPASS visar den nya
hérapparaten med EarWare fran
den sparade sessionen. Se till att
sjalva EarWare ar densamma som

pa originalhdrapparaten. Valj sedan OK.

7. COMPASS ser till att den senaste programvaran The new hearing aid is fitted and ready to use
finns t|||ga ng“g i den nya hﬁrapparaten, All fitting data have been transferred to the new hearing aid
) S . © o
wpporterar data t.|II horapparaten och visar ot devices gt e b e gl
fonstret Anpassning med ett meddelande om att  Smartphone palings need to be made again

horapparaten ar anpassad och klar att anvandas.
Valj OKfér att stdnga meddelandet.

[Tk )
.

Den nya hérapparaten ansluts och fonstret visar att den andra hérapparaten i paret inte ar tillganglig for
narvarande.

Obs! Du kan behdéva matcha om DEX-enheter, och om den ursprungliga hdérapparaten parades ihop med en
smartphone méste du géra om parkopplingen.

Fér ytterligare information och hjélp, 6ppna Hjélpsystemet frén det évre navigeringsféltet i COMPASS-
programmet, eller via F1-knappen pa ditt tangentbord.

Detta dokument tillhandahalls i elektronisk form. Du kan begéara en pappersversion av instruktionerna utan extra
kostnad pa http://widex.pro/gps-start-guide. Férvantad leveranstid &r sju kalenderdagar. Dokumentet &r dven
tillgangligt pa http://widex.pro/gps-start-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 5.0. Utfardat: 2023-08
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