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COMPASS GPS

AUTOREM

Inledning

&

| den har snabbguiden férklaras AutoREM-funktionen i COMPASS GPS. Du nar AutoREM-funktionen fran det
vanstra navigeringsfaltet under fliken ANPASSNING.

Med AutoREM kan du gdra en integrerad horselgangsméatning (REM) med automatisk malmatchning fér normalt
tal vid 65 dB SPL insignal — International Speech Test Signal (ISTS).

AutoREM-funktionen gor det lattare att fa tillgang till en integrerad anpassning som vanligtvis gérs manuellt med

extern REM-utrustning/mjukvarumodul.

AutoREM
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Innan du anvander funktionen

Tank pa féljande innan du anvander AutoREM-funktionen:

Utrustning: AutoREM-funktionen anvands med de externa programvaruprodukterna OTOsuite och Affinity
Suite plus relevant extern maskinvara. Det innebar att den ar IMC2-kompatibel (foljer
InterModuleCommunication-protokoll nr. 2).

Kompatibilitet: AutoREM-funktionen ar tillganglig for alla MOMENT-h6rapparater, bade binauralt och
monauralt, och kan anvandas med alla preskriptionsmetoder i COMPASS GPS: Widex
preskriptionsmetod (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 Paediatric eller Adult.

Tillvanjningsfunktionen &r alltid instélld pa Off for AutoREM och forblir pa Off efter AutoREM.

AutoREM finns enbart tillganglig for programmet Universal-1. Om program laggs till EFTER att du anvant
AutoREM kommer dessa program att behalla eventuella forstarkningsférandringar som gjordes pa grund
av AutoREM. Om du behdver finjustera ett program som ar sammanlankat till Universal-1 efter AutoREM,
men vill bevara AutoREM-resultaten, kan du koppla bort sammanlankningen fér programspecifik justering.

Vi rekommenderar att du gor ett aterkopplingstest och ett Sensogram innan du anvander AutoREM-
funktionen.

Enkelt arbetsflode i fyra steg

Starta AutoREM genom att vélja Open AutoREM mitt i AutoREM-fonstret. En dialogruta 6ppnas och visar det
enkla arbetsflodet i en forloppsindikator som innehaller matningens fyra steg: Kalibrera, REUG, Match REIG65
och REIG80/50

WIDEX

Slangkalibrering
| steg ett, Kalibrera, utfér du en slangkalibrering for att kalibrera den enskilda slangen, som maste bytas ut
for varje ny patient.

REUG-métning
| steg tva, REUG (Real-Ear Unaided Gain), utfér du en REUG-matning vid 65 dB SPL for ISTS, for att
kunna berakna kundens individuella férstarkning.

REIG-matning och automatisk malmatchning foér en insignal pa 65 dB SPL — ISTS

Nar REUG-matningen ar klar klickar du pa steg tre, Match REIG65, for att genomféra en REIG-matning
(Real-Ear Insertion Gain) pa hérapparatens nuvarande forstarkning vid en insignal pa 65 dB SPL.
AutoREM matchar sedan automatiskt forstarkningen till malet for varje enskild sida och utfér sedan en ny
verifiering av matningen. Om du vill géra om eller radera AutoREM kan du alltid klicka pa Discard REIG
measurement(s).

REIG-matningar for insignaler pa 80 och 55 dB SPL - ISTS

For att géra REIG-matningar for insignaler pa 80 och/eller 55 dB SPL for att verifiera hérapparatens
forstarkning vid starka och svaga insignaler gar du vidare till det sista steget, steg fyra, RE/G80/55.
Observera att det inte utférs nagon automatisk malmatchning fér dessa matningar.
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Step 4: REIG80/55 ISTS input level
REIG80/55 measures the current hearing ai
T

Under hela processen uppdateras resultaten i COMPASS GPS huvudfonster, under AutoREM-dialogrutan, sa att
du kan félja vad som hander under anpassningen. Observera att resultaten i bakgrunden visar STANDARDORAT,
medan dialogrutans grafik visar det INDIVDUELLA orat.

Knappen for ljud pa/av ar tillganglig under AutoREM-processens alla fyra steg.

Nar AutoREM ar slutfért och dialogrutan har stéangts visas en bock for varje horapparat i AutoREM-fonstret, som
talar om att AutoREM har slutférts. Har kan du aven se datumet fér méatningen.

Efter AutoREM kan du ga till fliken FINJUSTERING, dar du kan finjustera hérapparaterna ytterligare om du
behdver det.

Foér ytterligare information och hjélp, éppna Hjélpsystemet frén det évre navigeringsféltet i COMPASS-
programmet, eller via F1-knappen pa ditt tangentbord.

Detta dokument tillhandahalls i elektronisk form. Du kan begéara en pappersversion av instruktionerna utan extra
kostnad pa http://widex.pro/gps-start-quide. Forvantad leveranstid ar sju kalenderdagar. Dokumentet ar aven
tillgangligt pa http://widex.pro/gps-startup-quide.
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