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Inledning 

I den här snabbguiden visar vi hur du ansluter hörapparater i COMPASS. Du måste ansluta en hörapparat innan 
du gör en anpassning. 

Ansluta hörapparaterna 

Gör så här för att ansluta hörapparaterna: 

1. Välj klienten i din databas och öppna COMPASS. 

2. Gå till SESSIONSTARTS- eller HÖRAPPARATVAL-fönstret och välj ett programmeringsinterface från 
listrutan överst i huvudarbetsfönstret. Standardvalet är det programmeringinterface du använde senast. 
Antalet programmeringsinterface som visas beror på vilka interface du har valt att registrera.   

3. Välj knappen Anslut 
högst upp i fönstret 
SESSIONSTART 
eller 
HÖRAPPARATVAL 

COMPASS 
upptäcker alla 
hörapparater inom 
räckvidd och visar 
dem i en dialogruta. 
När du använder 
Noahlink Wireless uppdateras listan med hörapparater automatiskt när du ansluter nya hörapparater. 
Noahlink Wireless känner av och kan ansluta hörapparater i tre minuter efter att de slagits på. 

4. När du har två (eller fler) hörapparater påslagna nära ett trådlöst programmeringsinterface kan det vara 
svårt att identifiera rätt hörapparat för varje sida. För att få hjälp med att identifiera hörapparaterna kan du 
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använda knapparna Spela upp under rubriken Identifiera HA. När du väljer en av knapparna Spela upp 
avger motsvarande hörapparat ett ljud, så att du vet var den är.  

När du använder Noahlink Wireless kan du även identifiera hörapparaterna genom att trycka på knappen, 
vilket framhäver hörapparaten i listan i några sekunder. Hörapparaterna rangordnas efter signalstyrka, så 
den som visas överst i listan är troligen den som befinner sig närmast Noahlink Wireless. 

5. Använd alternativknapparna i kolumnerna Välj höger och Välj vänster för att ange den hörapparat som 
ska användas för höger och vänster sida.  

6. När du har valt 
hörapparaterna väljer 
du Nästa för att gå 
vidare. Dialogrutan för 
anslutningsstatus 
visas. Här kan du se 
hörapparaterna. I 
dialogrutan visas 
modell, serienummer 
och alternativen i 
hörapparaterna.  

7. Använd listrutorna för att välja eller ändra EarWare. Det är viktigt att du väljer den inställning som matchar 
klientens faktiska earset. Annars kommer anpassningsdatan inte att vara korrekt och din klient kommer 
inte att kunna utnyttja alla fördelar med hörapparaten.  

8. Klicka på Nästa. Hörapparaterna är nu anslutna. Knappen för Koppla från visas istället för knappen 
Anslut.   

 

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-
programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.  

 

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra 
kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även 
tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide. 
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