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Inledning

I den har snabbguiden ° it wdad . aacn.ace o

forklaras ANPASSNING i CEEE

COMPASS.

Fran vanster navigeringsfalt
under menyn ANPASSNING
far du tillgang till
Aterkopplingstest, Sensogram ==y
och Tillvanjning samt m
verktygen Audiometri, Typ av

anpassning och

Anpassningsguiden.
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WIDEX MOMENT ™

Anpassningsoversikt

Oversiktsfonstret for Anpassning ar startsidan for menyn ANPASSNING, och det ger dig en dversikt 6ver statusen
for din anpassning. Det har fonstret informerar dig om att en anpassning baserat pa endast ett audiogram ar
tillrackligt, men att COMPASS rader dig att skapa en battre och mer exakt anpassning med hjalp av in situ-
matningar, som Aterkopplingstest och ett Sensogram.

Du kan vélja mellan olika grafiska vyer i det har fonstret samt den specifika installningen fér den valda vyn. Valj
listrutan for vyer mellan de grafiska representationerna. Det har 6ppnar en lista med flera alternativ dar du kan
véalja mellan realtidsprestanda och spektral prestanda, output, forstéarkning och instéllningar for SoundTracker.

| panelen Anpassningsstatus i mitten av fénstret kan du se grundlaggande information om anpassningen.
Layouten pa den har delen av skarmen beror pa de valda hérapparaterna, men vanligtvis far du en status pa
audiogrambaserad anpassning och du kan se om ett Aterkopplingstest och ett Sensogram har utforts.
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Anpassningsguiden

For alla hérapparatserier, forutom MOMENT, kan du 6ppna anpasshingsguiden fran
det vanstra navigeringsfaltet under temat ANPASSNING. Anpassningsguiden &r ett
arbetsfléde i vilket du guidas genom ett Aterkopplingstest, Sensogram och o Feedback test
Tillvénjning for att du ska dstadkomma basta méjliga anpassning som The feedback test measures
rekommenderas av WIDEX. Alla tre funktionerna i guiden &r valfria och du kan lamna the fit of the earmould or
guiden nar som helst. Bﬁlarirglggtﬁffzgglttack test, the

amount of gain that can be
produced without feedback

FITTING WIZARD

Anpassningsguiden bérjar med steg 1, Aterkopplingstestet. Nar du éppnar (available gain) is measured for
anpassningsguiden &ndras det vanstra navigeringsfaltet for att visa stegen i guiden. ?ﬂ;hfg':ggaigkt?:sp;;”t';irf‘d-
Nar du ar klar véljer du Avsluta guide. Alla justeringar sparas och du atervander till ensures that the hearing aid

oversiktsfonstret for anpassning, som nu har uppdaterats med de atgarder du har valt gain does not exceed the
available gain to minimise the

i Anpassningsguiden. risk of feedback.

Learn more...
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2 | Sensogram

Detta dokument tillhandahalls i elektronisk form. Du kan begara en pappersversion

av instruktionerna utan extra kostnad pé http:/widex.pro/gps-start-quide — férvantad :
leveranstid ar sju kalenderdagar. Dokumentet ar aven tillgangligt pa Q Finish wizard
http://widex.pro/gps-start-quide.

3 | Adaptation

For ytterligare information och hjélp, 6ppna Hjalpsystemet fran det 6vre navigeringsfaltet i COMPASS-
programmet, eller genom att vélja F1-knappen pa ditt tangentbord.
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