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INCE AYAR

Girig

Bu kisa kilavuzda COMPASS'taki INCE AYAR bashgi anlatiimaktadir. Bu baslikla Program Ayarlari ve Program
Yéneticisi gibi birincil INCE AYAR araglari yaninda Program baslaticiya da ulagilir. DAHA FAZLA ARAGC baslig
altinda bir dizi yararli ara¢ sunulmaktadir.
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Program baslatici

Program baslatici sol gezinme ¢ubudunun en Ust tarafinda yer alir. Kullanilabilir en yiiksek program sayisi bes
olup, bir de AkilliDegistir programi bulunur. isitme cihazlarinda birden fazla program varsa, tiim programlarin adlari
gorulmeyebilir — yalnizca etkin olan program gorilir. Diger programlar simge olarak gordilir, fare imleci simge

WSAUD A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark c E KISA KILAVUZ | 1
https://global.widex.com

&


http://global.widex.com/

COMPASS GPS

KISA KILAVUZ

Uzerine getirildiginde program adlari gorulur.

UNIQUE / BEYOND / EVOKE / MOMENT igitme cihazlar igin birincil araglar

e Program yoneticisi: isitme cihazinin igerebilecegi program sayisi modele ve bir DEX cihazinin
isitme cihazi ile kullanilip kullaniimadigina baghdir. Fabrika ayarli, isitme cihazlarinin gogu Evrensel
programi icermektedir. Bununla birlikte, bazi isitme cihazi tipleri (6rnegin, Bluetooth baglantisi olan
isitme cihazlari) birden fazla otomatik tanimlanmis program igerir. Program yoneticisi ek programlari
tanimlamaniza izin verir.

Kullanicinizin muzik dinleme gibi 6zel bir ses ortami igin bir programa ihtiyaci varsa Ek programlari
kullanin. Kullanicinizin bir Telefon programina sahip olmasi gerekiyorsa veya telekoili tek bagina
veya mikrofonla birlikte kullaniyorsa veya bir Zen programi (MOMENT Zen/Relax igin) ile rahatlamak
istiyorsa Ozel programlari kullanin.

Bir Akilli Gegis programi da ekleyebilirsiniz. Misterinizin segebilecegi Ug farkli ses stiline sahip olmasi igin
Zen+'' (MOMENT Zen+/Relax+ igin) veya musterinizin bir telefon programina kolay erismesi gerekiyorsa
Phone+'l segin.

e Ince Ayar: Bu pencerede, kazang seviyelerini ve isitme cihazindaki kompresyonu
ayarlayabileceginiz Kazang ve kompresyon sekmesine erisebilirsiniz. ince ayar penceresindeki
varsayllan grafik gorinimi, Yerlesik kazang ve frekans goriinimduir. Bununla birlikte, diger
gOrunimleri segebilirsiniz. Gorinimu degdistirmek igin iki grafik gosterimi arasindaki segenekleri
kullanin.

Kazang ve kompresyon sekmesinin yani sira, isitme cihazina ve segilen programa bagli olarak diger
sekmelere de erigebilirsiniz. Ornegin, Evrensel programinda Ses sinifi ayarlarini ve Zen +
seceneklerinde calisabileceginiz Zen + programinda (MOMENT Zen+/Relax+ icin) ayarlayabilirsiniz.

o lslev ayarlar: Bu pencere, Konusma ve giiriilti modu, Riizgar giriiltiisii azaltma ve Geri besleme
onleme modu gibi bir dizi farkh ayar imkanina erismenizi saglar. Her 6zellik igin, genel bakista
mevcut ayari gorebilir ve bir 6zelligi degistirerek, ayari degistirebileceginiz ve 6zellik hakkinda daha
fazla bilgi alabileceginiz bir diyalog kutusuna erisebilirsiniz.

DREAM igitme cihazlar igin birincil araglar

® Program ayarlari: Varsayilan grafik tipi Cikis ve frekans egrisidir. istenirse diger grafikler segilebilir.
Goruntuyd degistirmek igin iki grafik sunumundan biri tercih edilebilir.

isitme cihazlarindaki degerleri ayarlamak igin grafigin altindaki sekmeler kullanilir. Farkli frekans
bolgeleri ve giris dizeyleri icin gi¢lendirmeyi ayarlamak igin Kazang ayarlari sekmesini kullanin. CT1’i
(Kompresyon Esigi) ayarlamak ve CT2 ile CR1 ve CR2 degerlerini (Kompresyon Esigi) gérmek igin
Kompresyon sekmesini kullanin. isitme cihazlarindaki bazi dzel iglevlerin ayarlarini yapmak igin islev
ayarlari sekmesini kullanin.

® Program yoneticisi: Bir isitme cihazinda yer alabilecek program sayisi isitme cihazi modeline ve isitme

cihaziyla birlikte DEX kullanimina baglidir. Fabrikadan ¢ikista, tum isitme cihazlarinda bir program, Ana
program bulunur. Program ydneticisi ek program tanimlamanizi saglar.

mIDEX® KISA KILAVUZ |2



KlSA KILAVUZ COMPASS GPS

iki kulak uygulamalarinda ayni programi her iki isitme cihazina yiiklemek igin Normal programlari
kullanin. iki isitme cihazinda farkli programlar kullanacaksaniz, Birlesik programlari, ardindan program
kombinasyonlari listesinden birini segin.

Diger araglar
DAHA FAZLA ARAGC asagidaki yararli araclari igerir:

® Cozum rehberi — Genel C6zim Rehberi isitme cihazlarinin genel
performansini kontrol eder. Genel C6zim Rehberi Ana programdan
acilirsa, Genel C6ziim Rehberi etkin iken uygulamada yapilan tim anllll Adaptation
degisiklikler isitme cihazindaki tim programlari etkiler. Genel C6zim 527 audibility Extender
Rehberi Ana program disindaki bir programdan agilirsa Programa 6zel
¢6zUm rehberi etkinlegir ve yalnizca ilgili programin ayarlari igin ¢ézimler
sunar. G6ziim Rehberi COMPASS'ta hastaniz ve igitme cihazinin £~ MPO manager
uygulamasi ile ilgili bilgileri kullanarak hastaniza 6zel ¢déziumler yaninda m ——
genel ¢dézimler de sunar. Birgok ¢dziimi dogrudan Co6zim Rehberi
yoluyla uygulayabilirsiniz.
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(. Feedback manager

® Alistirma: eder hastaniz isitme cihazi kullanmaya alisik degilse, Alistirma islevini 4'ten daha digsik bir
dizeye ayarlayin. Hastaniz isitme cihazina alistiktan sonra Adaptasyon islevini yeniden 4. dizeye
ayarlayabilirsiniz. Otomatik alistirma islevi de kullanilabilir — burada dizey otomatik olarak degistirilir.
Adaptasyon genel bir iglevdir, yani isitme cihazinda yukli tim programlari kapsar. Grafik gérinim;
Ciktiya karsi frekans goriiniminua gésteren DREAM haricinde, hedef egriler dahil olmak tzere
Yerlestirme kazancina karsi frekans grafiklerini gosterir.

® jsitilebilirlik Arttirici — isitilebilirlik Arttirici agtiginizda otomatik olarak Ana programa gegilir. Varsayilan
grafik gériinimi isitilebilirlik Arttirici’nin etkisini ortaya koyan Cikis ve frekans egrisidir. Isitilebilirlik
Arttirici penceresinde Segili programlar ve Ayarlar sekmesi bulunur. Segili programlar altinda Isitilebilirlik
Arttiriciyl kullanmak istediginiz programlari segebilirsiniz. Bu islevi isitme cihazlarindaki tim programlar
igin ya da belli programlar igin kullanabilirsiniz. Bazi isitme cihazlarinda isitilebilirlik Arttiricinin sesi de
ayarlanabilir ve Isitilebilirlik Arttirici igin alistirma islevi agilabilir.

® Geribesleme Yobneticisi — Geribesleme testiniz basarili olsa bile hasta sessiz ortamlarda isitme
cihazindan islik sesi gelmesinden yakinabilir, bu da geribeslemenin olustugunu gdsterir. Yeni bir kulak-
kalibi ve havalandirmanin kigiltiimesi sorunu ¢dzmezse Geribesleme yoneticisinde bazi ayarlar
yaparak sorunu ¢dzebilirsiniz

® MPO Yoéneticisi —MPO yoneticisi hedef MPO degerlerini (HL olarak) ve referans dederleri (SPL olarak)
bilgi amagl gdsterir. Maksimum gii¢ ¢ikis dizeyini belirlemek icin MPO kilidi (HL) kullanilabilir. Bu
islevde yapilan degisikliklerin isitme cihazindaki tim programlari etkileyecegi unutulmamalidir.

® Dogrulama — bu islev isitme cihazinin harici bir analiz sistemi ile dogrulama olgiimleri yapilmak izere

hazirlanmasini saglayan araglar icerir. Normal adaptif test modu ile Non-adaptif test modu arasinda
segim yapilabilir.
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Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden_licretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini génderim siresi 7 takvim giinudur. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrintili bilgi ve ydnlendirme igin, COMPASS yazilimindaki (ist gezinme gubuguna tiklayarak ya da
klavyenizde F1 tusuna basarak Yardim sistemini agin
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