KISA KILAVUZ

COMPASS GPS

ODYOMETRI

Giris

Bu kisa kilavuzda Odyogram, REUG ve RECD ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Odyometri aracint OTURUMU
BASLAT ve UYGULAMA basliklari altinda bulabilirsiniz.

i Cocuklarin kulaklarinda gelisen SPL, ortalama yetigkinlerden 6nemli 6iglide daha yiiksek olabilir.
Takilan OSPL90’In hedefini diizeltmek igin dlgtilen RECD onerilir.

Odyometri araci odyogram, REUG ve RECD ile ilgili bilgiler icerir.

Odyogram
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® Asagi-acilir listeden bir Olgiim
tipi segin. Odyometri (dB HL), ABR (dB nHL) ve ABR/ASSR (dB eHL) arasinda sec¢im yapabilirsiniz.

® Asagi-aclilir listeden bir ileteg tipi secin. Yerlesik mikrofon ve képlk ug yaninda Yerlesik mikrofon ve
kulak kalibi arasinda segim yapabilirsiniz. Ancak Olciim tipi altindan Odyometri (dB HL) segenegini
segersiniz, daha fazla se¢eneginiz olur: Kulaklik, Serbest alan (0°), Serbest alan (45°) ve Serbest alan
(90°).
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® Olgiim tipi asagi-acilir kutusundan ABR (dB nHL) segenegini secerseniz nHLDen eHL'ye diizeltmeyi
degistirebilirsiniz.

REUG

REUG sekmesi Odyogram [ hniogom SREIGS oo ]
sekmesinin yanindadir. REUG

sekmesinde hastaniz igin yaptiginiz

REUG degerlerini girebilirsiniz.

Average REUG

ileteg tipi olarak Serbest alani

kullaniyorsaniz hastanizin Kisisel Gergek-kulak cihazsiz kazang degerlerini agagidaki tabloya girebilirsiniz.
Oncelikle sekmenin orta kisminda yer alan onay kutucuklarini kullanarak Ortalama ya da Kigisel REUG
degerlerinden hangisini kullanacaginizi belirleyin. Varsayilan deder Ortalama’dir.

Kisisel REUG degerlerini diger kulaga aktarmak icin Sag/sol kulaga kopyala tusuna tiklayin.

RECD

RECD sekmesi REUG sekmesinin EZZRETRETN
yanindadir. RECD sekmesinde : x
hastaniz i¢in él¢tigintiz RECD ; o w x w _
degerlerini girebilirsiniz. =

Oncelikle sekmenin orta kisminda
yer alan onay kutucuklarini
kullanarak ortalama ya da kisisel RECD degerlerinden hangisini kullanacaginizi belirleyin. Kisisel RECD degerleri
ile galisacaksaniz, asag: acilir listeden RECD 6lgiimii igin 2cc esleri ve RECD 8lgiimii igin kullanilan ileteg tipini
secin. Daha sonra 6lgilen degerleri alanlara giriniz. Degerler 1 dB.lik adimlarla degistirilebilir.

Kisisel RECD degerlerini diger kulaginiza aktarmak igin Sag/sol kulaga kopyala tusuna tiklayin.

COMPASS’In hesaplamalarinda RECD (gercek-kulak esler farki) degerlerini kullandigini unutmayin.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basil formunu http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden_lcretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gébnderim stresi 7 takvim gunidir. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrintili bilgi ve yénlendirme igin, COMPASS yazilimindaki (ist gezinme gubuguna tiklayarak ya da
klavyenizde F1 tuguna basarak Yardim sistemini agin
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