KISA KILAVUZ

COMPASS GPS

AYARLARI AKTARMA

Girig

Bu kisa kilavuzda COMPASS GPS igindeki Ayarlari aktarma aracinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir. Bu
araci OTURUMU BASLAT bashg altinda gorebilirsiniz. Bu arag isitme cihazi ayarlarini birinden digerine
kopyalamanizi saglar.

Araci kullanmadan once

Ayarlar aktar araci tiim igitme cihazi modellerinde kullanilamaz. isitme cihazlari ayni model serisine ait
oldugu surece farkh performans dizeyleri, farkli modeller ve farkli KulakTakimi segenekleri arasinda
ayarlarin aktariimasini saglar.

Verileri alacak olan isitme cihazi daha 6nce bagka bir hastaya uygulanmis ise — ve sizin hastaniza uygun
olmayan veriler iceriyorsa — hastaniz Ayarlari aktarma iglemi tamamlanana dek isitme cihazini
kullanmamalidir.

EVOKE /| MOMENT - Ses Algisina Adaptasyon

Aktarimin, kullanicinin igitme cihazlarini denerken olusturdugu Ses Algisina Adaptasyon verilerini igermesini
istiyorsaniz, énce verileri isitme cihazlarindan veritabanina aktarmali ve yeni oturum olarak kaydetmelisiniz.
Aktarim ayarlari akigindan gecgerken yeni oturumu transferinizin tabani olarak secin.

Ayarlari aktarma iglevinin sesi degil, ayarlari aktardigini unutmayin.
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Verilerin alinmasi

Import setgs

Kaydedilmis bir oturumdan verileri almak
icin:

5 compasssetp

1. OTURUMU BASLAT penceresinden =

Ayarlari aktarma secgenegini segin.
Ayarlari aktarma penceresinde
Verileri al sekmesi acillir.

2. lIsitme cihazlarini masanizin =
Uzerinde programlama arayulzlne
yakin bir yere yerlestirin (Isitme
cihazlari hastanizin kulagindayken Ayarlari

i L. .. . Session o—= ®

aktarma isleminin yapilmasi ONERILMEZ). Al sessions v it bl Sl e Gt sesson fom i you °
3. Veritabanindan alabileceginiz tiim gegerli — ===

oturumlari gérmek igin Veritabani ofurumunu se¢ pomeese  vsso e

Segeneglne tlklayln. 11-07-2017 16:16 - ABC U-FS 220 U-FS 220
4. Tuam gegerli oturumlar en yenisi en Ustte olacak

sekilde gdsterilir. AiImak istediginiz oturumu segin, o e s ummo s

yeni isitme cihazlarini baglanti icin hazirlayin ve

Yeni isitme cihazlarina baglan segenegine

tiklayin. , ;

5. Bulunan igitme cihazlari gosterilir. Dogru isitme
cihazlarini ve tarafini segin, ve fleri segenegine

tiklayin.

EarWare ) (2 ()
6. COMPASS bagli isitme cihazlarini kaydedilmis SRR e e -4 =
oturumdan KulakTakimiyla birlikte gosterir. © i = 5 no
Segilen isitme cihazlarinda KulakTakiminin , o S
degistirilmesi mimkinse bu secenek gosterilir. N ; : ‘JQ o s
Uygun KulakTakimi ve akustik kimligi secin. e . —
Onaylamak igin lleri segenegine tiklayin. O e T

7. COMPASS alinan verilerin bir 6zetini gosterir. Bu

ozet hangi ayarlarin aktarilacagini ve nasil e e A )
aktarilacagini belirtir. Yeni isitme cihazlarindaki — .
diger tum ayarlar varsayilan degere ayarlanir. Bu Q@ ursm v @ @ s e 0
son adimdir. Onaylandiktan sonra iglemin iptali g orts e enea
mumkin olmaz. Onaylamak igin, Aktar ey o
secenegine tiklayin . . . e

8. COMPASS verileri aktarir ve islem tamamlanir. o

[ tmport | Cancel |
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Alma islemi hakkinda ayrintilar

Alma islemiyle ilgili olarak asagidakilere dikkat ediniz

e Tum odyometrik veriler yeni isitme cihazlarina aktarilir. Programlar, ses siniflari ve islev ayarlari
mimkinse aktarilir.

e Alistirma ayarlari ige aktarildi. Otomatik alistirma etkinlestirildiginde 6zel kosullar gegerli olabilir.
¢ Olglilen tiim geri besleme, Sensogram ve AutoREM degerleri, miimkiin olmasi durumunda aktarilir.
Akustik kimlik degistiriimisse (model, hoparlor, kulak kalibi, tel/tipler vb. degisikligi) bu degerler

aktarilamaz ve yeniden 6lgim yapilmasi gerekir.

e Diger tim ayarlar varsayilan degerlere ayarlanir. Sesli uyarilar, kullanici kontrolleri, KulaklarArasi
yapilandirma ayarlari ve Klinik segcenekleri varsayilan degerlere ayarlanir.

e Yeniisitme cihazlarinda varolan veriler silinir.

o DEX/CROS/BICROS eslestirmeleri veya mobil uygulamalar aktariimaz. Tim eslestirmeler yeniden
yapiimalidir.

Bir ¢iftin bir HA'sini1 degistirme

Bu 6zelligi, yalnizca bir ¢ift isitme cihaziniz varsa ve eslestirmeyi kaybetmeden degistirmeniz gerekiyorsa
kullanabilirsiniz. Bu, 6rnegin musterinizin isitme cihazlarindan birinin arizal olmasi durumunda gegerli olabilir.

Not: Degisim islemini bire bir ayni isitme g ———— NCEERE
cihazi ile yapmaniz gerekir yani cihaz =

orijinal isitme cihazi ile ayni seri ve model st o
numarasina sahip ve ayni performans e
duzeyinde olmalidir. — * B natrngmoctomn
Tdm binaural islevselligi koruyarak o cmny s ‘ >\
eslestiriimis bir isitme cihazini &N g
degistirmek igin: ; : e e
1. OTURUMU BASLAT 7 i | e T
penceresinden Aktarim ayarlari |
dgesini segin.
e ot :
2. Bir ¢iftin bir HA'sin1 dedistir sekmesini segin. O S
B o oo e
3. Veritabaninizdan ice aktarilacak gecerli
oturumlarin listesini almak i¢in Veritabani oturumu o s e
seg 6gesine tiklayin. Bir oturumun gegerli S —
olabilmesi icin binaural olmasi gereklidir. DETUEDAE DD = 9

17122021 16:03 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440
10-12:2021 13:25 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440
10-122021 12:21 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440

4. Tum gegerli oturumlar en yenisi en Ustte olacak
sekilde gosterilir. Kullanmak istediginiz oturumu

20:04-2021 10:44 - ABC MRR2D 220 MRR2D 220 Morin_Gemt_Rem_session

Connectto new HA | [ Cancel
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segin, yeni isitme cihazini baglanti
icin hazirlayin ve Yeni HA'ya baglan
ddesini segin.

5. COMPASS, segilen oturumla
eslesen algilanan isitme cihazlarini
goruntiler. Algilanan isitme cihazlari
listesinde, degistirilecek tarafi
segerek yeni isitme cihazini segin.
Ardindan ileri'yi segin..

6. COMPASS yeni isitme cihazini

kaydedilmis oturumdan EarWare ile birlikte
Replace one HA of a pair

gosterir. Gergek EarWare'in orijinal isitme

cihazindaki ile ayni oldugundan emin olun. The new hearing aid is fitted and ready to use

Sonraslnda Tamam 6gesini Segin_ All fitting data have been transferred to the new hearing aid

© Note:
. ) e - DEX devices might need to be matched again

7. COMPASS, yeni igsitme cihazinda en yeni trln - Smartphone pairings need to be made again

yaziliminin mevcut oldugundan emin olur, verileri

ice aktarir ve Fitting (Takma) isimli genel bakis Lo |

penceresini gostererek isitme cihazinin taKIdIgInT o E————

ve kullanima hazir oldugunu belirten bir mesaj gorintuler. Mesaji kapatmak i¢in Tamam 6gdesini segin.
Yeni isitme cihazi bagli ve pencere, ciftin diger isitme cihazinin su anda kullanilabilir olmadigini gésteriyor.

Not: DEX cihazlarini yeniden eslestirmeniz gerekebilir ve orijinal isitme cihazi bir akilli telefonla eslestirildiyse,
eslestirmeyi yeniden yapmaniz gerekir.

Ayrintil bilgi ve kilavuz igin, COMPASS programinda list gezinti gubugundan veya klavyeden F1 tusuna basarak
yardim sistemini acgabilirsiniz.

Bu belge elektronik ortamda sunulmustur. Basili form Uicretsiz olarak http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden istenebilir, tahmini ulagsma siiresi 7 giindlr. Belge ayrica http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden de edinilebilir.
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