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ISITME CIHAZLARINI BELIRLEME

Bu kisa kilavuzda COMPASS ile isitme cihazlarinin belirlenmesi / baglanmasi agiklanmaktadir. Tim isitme
cihazlari kablosuz olarak belirlenir, dolayisiyla uygulama yapilmadan énce tim igitme cihazlari ile baglant
kurulmaldir.

isitme cihazlarinin baglanmasi

isitme cihazlarini belirlemek ve baglamak igin agagidakileri yapin:

1. Veritabanindan hastanizi segin ve COMPASS’1I agin.

2. OTURUMU BASLAT ya da SECIM penceresinden ana ¢alisma alaninin iist kismindaki agagi agilir
listeden programlama arayiizinu segin. Varsaylilan segenek olarak son kullandiginiz arayiz gelir.
Programlama arayizlerinin sayisini daha 6nce baglanti yapilmis arayuzler belirler.
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isitme cihazlarini

belirler ve bir

iletisim kutusunda gosterir. Noahlink Wireless kullandiginizda algilanan isitme cihazlarinin listesi, yeni

isitme cihazi algilandigi zaman otomatik olarak guincellenir. Noahlink Wireless isitme cihazlarini

aciimalarinin ardindan 3 dakika boyunca algilayabilir.
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4. Kablosuz programlama arayuzinun yakinlarinda iki (veya daha fazla) isitme cihazi varsa, her bir kulak
igin dogru isitme cihazini segmek glic olabilir. Dogru isitme cihazlarini belirlemek igin IC belirle baglhiginin
altindaki YUrat tuslarini kullanabilirsiniz. Yarut tusuna tikladiginizda ilgili isitme cihazi ses gikararak
nerede oldugunu bildirir.

Noahlink Wireless kullandiginizda dugmeye basarak igitme cihazinin listede birka¢ saniyeligine
vurgulanmasini saglayip isitme cihazlarini tanimlayabilirsiniz. isitme cihazlari sinyal giiciine gére siralanr.
Yani, listenin en basinda yer alan cihaz muhtemelen Noahlink Wireless’a en yakin olan cihazdir.

5. Sagi se¢ ve Solu seg sltunlari altindaki onay kutularini isaretleyerek sag ve sol kulak igin kullanilacak
isitme cihazlarini segin.

6. Isitme cihazlarini
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7. TamTakimi se¢cmek ya da degistirmek icin asagi-acilir listeyi kullanin. Hastanizin gercek kulaksetine
uygun ayarlari segcmeniz onemlidir. Aksi taktirde, uygulama verileri dogru olmayacaktir ve hastaniz isitme
cihazindan beklenilen tam yarari saglayamayabilir.

8. lleri segenegine tiklayin. isitme cihazlariniz artik baglanmigtir. Baglan tusu yerinde BaglantiyiKes tusu
goralar.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden_lcretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini génderim strresi 7 takvim ginadir. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-qguide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrintili bilgi ve yénlendirme igin, COMPASS yazilimindaki (ist gezinme gubuguna tiklayarak ya da
klavyenizde F1 tusuna basarak Yardim sistemini agin.
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