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Uygulama genel bakig

Uygulama genel bakis penceresi UYGULAMA basliginin baslangi¢ sayfasidir ve uygulamanin genel durumu
hakknda bilgi verir. Bu pencerede odyograma dayali uygulamanin tek basina yeterli oldugu bildirilir, ancak
COMPASS Geribesleme testi ve Sensogram gibi yerlesik dlgimleri kullanarak daha iyi ve daha dogru uygulama
yapabilmenizi saglar.

Bu pencerede farkli grafik gériiniimleri se¢gmenin yaninda her goériinim igin 6zel ayarlar da yapilabilir. Kutular
arasindaki Gorinimler asagi-acilir listesini secin. Burada gergek-zamanli ve spektral performans, ¢ikis, kazang,
ve Sesizleyicisi ayarlar gibi secimler yapmanizi saglayan secenekler sunulur.

Pencerenin ortasindaki Uygulama durumu bdélmesinde, uygulama hakkinda temel bilgileri gorebilirsiniz. Ekranin bu
boéliminun dizeni segilen isitme cihazlarina baglidir, ancak genel olarak, odyograma dayali fitting hakkinda bir
durum alirsiniz ve bir Geribesleme testi ve bir Sensogram olup olmadigini gérebilirsiniz.
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Uygulama sihirbazi

MOMENT hari¢ tiim isitme cihaz serileri igin, Uygulama sihirbazini,
UYGULAMA temasinin altindaki soldaki gezinti gubugundan agabilirsiniz.
Uygulama sihirbazi WIDEX tarafindan énerilen en iyi uygulamayi elde etmek
Uzere sizi geribesleme testi, Sensogram ve Alistirma iglevlerine yénlendirir.
Sihirbazin yonlendirdigi bu Gg islevi kullanmak istege baghdir ve istendigi anda
sihirbazdan gikilabilir.

Uygulama sihirbazinin 1. adimi geribesleme testidir. Uygulama sihirbazi
baglatildiinda sol gezinme gubugunda yer alir. Ayrica Tamam/iptal tuslari yoktur
— yalnizca adimlari takip etmeniz yeterlidir. Tamamladiginizda, Sihirbazi sonlandir
segenegine tiklayin. Tum ayarlar kaydedilir ve Uygulama sihirbazi ile yaptiginiz
tim degisikliklerin yer aldigi glincellenmis Uygulama genel bakis penceresine
donalur.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinden_licretsiz olarak talep edebilirsiniz,
tahmini génderim siiresi 7 takvim guntdir. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-
startup-qguide adresinde de bulabilirsiniz.
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The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback,

Learn more...
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Daha ayrintili bilgi ve yénlendirme igin, COMPASS yazilimindaki list gezinme gubuguna tiklayarak ya da

klavyenizde F1 tusuna basarak Yardim sistemini agin.
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