
BEYONDフィッティングガイド

イニシャル：ADM
パスワード：GPS
（いずれも半角大文字）

COMPASS GPS スタンドアローンデータベースに顧客情報を登録します。
新規フィッティングの場合は、「新しいセッション」ボタンを、微調整の場合は保存されているセッションを選択し
「セッションを開く」ボタンをクリックします。

Noah4をお使いの場合は、Noah4を起動してオージオグラムなど顧客情報を登録します。

顧客情報の登録が終わったら、モジュールリストから「COMPASS GPS」を起動し、 へお進みください。

COMPASS GPS スタンドアローン データベースにログインします。

COMPASS GPS を起動します。

新規顧客を追加 顧客データの編集 顧客データの削除

オージオグラムの入力

BEYONDのフィッティングには、COMPASS 
GPS V2.3以降が必要です。

・・・ 新規フィッティング

・・・ 微調整

・・・ COMPASS GPSの終了
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「フィードバックテスト」・「センソグラム」測定を行います。

補聴器の左右を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。

補聴器の音響構成を指定し、「OK」ボタンをクリックします。

センソグラムへフィードバックテストへ

「接続」ボタンをクリックします。４
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「ノイズレベル」すべてグリーンになっているか
確認します。

＜フィードバックテスト画面＞ ＜センソグラム画面＞

➀周りが静かなこと、補聴器の装用具合を確認 ➁耳せんのサイズやベント径を確認
➂グラフで利得を確認 ➃会話の音量が足りているかどうか確認
➄イヤモールドやシェルの形状の見直し

フィードバックテスト結果が悪かった場合

「ファインチューニング」をクリックし、音の大きさや音質の設定を行います。

聴力レベルの変化が急な場合は
その他の周波数も測定します。

カーソルを「♪トーンを鳴ら
す」ボタンに合わせ、最小
可聴閾値を測定します。
測定は、
1k⇒2k⇒4k⇒500（ア
ンダーラインの周波数）の
順に行います。

測定する周波数の欄をクリックした後、上下の矢印キー
で音のレベルをあわせます。

「テスト開始」ボタンをクリック
し、フィードバックテストを行
います。

フィードバックテスト状況

テスト未完了：測定されていません
：会話聴取に必要なゲインを確
保している状態

：必要な利得を確保できない可
能性あり

IGラウド IGノーマル IGソフト
・かなり大きな音 ・会話レベル ・小さな音の聞こえ方
・衝撃音の聞こえ ・少し大きめの音 ・静かな場所での物音
・自分の声（低域） ・テレビの音 ・遠くの音の聞こえ方

プログラム切り替え

グラフ切り替え

ターゲット(目標値)表示
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「補聴器構成」をクリックし、お知らせ音などの設定を行います。

調整データは、Noah4や
GPSスタンドアローンデータベ
ースに保存されます。

「使用操作」をクリックし、DEX設定や補聴器の構成を確認します。

調整が終わったら、「セッション
の終了」でCOMPASS GPS
を終了します。

RC-DEXとTV-DEXは、「マッチングの開始」ボ
タンからマッチングを行います。
※COM-DEX、CALL-DEX、UNI-DEX、
FM+DEXはマッチング不要です。
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スピーカーのアイコンをクリックすると
お知らせ音が再生されます。

プログラムを追加する場合は、「プログラムマネージャー」をクリックします。

追加するプログラムを選択し、「 」ボタンをクリックします。

プログラムの追加が終わったら、「調整」をクリックします。

プログラムの順序変更 コピー 削除
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BEYONDは、初めから「万能」と「ミュージッ
ク」のプログラムが設定されています。
この「ミュージック」プログラムは削除できます
が、iPhoneからストリーミングをする場合は
削除せず、残しておくことをお勧めします。


